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STANDARDSANHUA серии DTG/L
Однонаправленные 
фильтры-
осушители
Фильтры-осушители серии DTG/L используются 
в холодильных установках с однонаправленным 
потоком для поглощения влаги и кислоты в 
системе и фильтрования загрязнений.

Функциональные особенности

•   Высокая эФФектиВность поглощения Влаги, ФильтроВания загрязнений, кислоты, остаткоВ 
краски и удаления Выделений 

• гибридный осушитель 
•   прочные и надежные ФильтроВальные сетки 
•  степень Фильтрации: 20 мкм 
•  антикоррозийное лакокрасочное покрытие ВыдержиВает испытание В солеВом тумане В 
течение 500 часоВ

•  тип соединения: разВальцоВка или пайка

основные технические характеристики
•  применятся во всех гидрохлорфторуглеродных, 

гидрофторуглеродных и хлорфторуглеродных холо-
дильных установках, таких как: R22, R134a, R404A, 
R407C, R410A, R507  

• мин. / макс. температура атмосферы: от -30 до +55°C 

• TS мин./макс.: -30°C / +120°C
• максимальное рабочее давление PS, макс.: 4.83       
  мпа (48,3 бар)
• положение установки: 
- направление потока обозначено стрелкой
- предпочтительна установка в линии подачи жидкости
• аттестация: UL, CSA и PED

технические параметры Таблица выбора осушителя
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 Тип среды Осушитель 80% 3A и 
активный глинозем 20%

Осушитель 100% 
3A

Хладагент ¹  

Гидрофторуглеродный Применяется Применяется

Гидрохлорфторуглеродный Применяется Применяется

Хлорфторуглеродный Применяется Не применяется

Масло ²

Минеральное масло или AB Применяется Применяется

Чистое масло на основе полиолэфиров или полиалкиленгликоль Применяется Применяется

масло на основе полиолэфиров или полиалкиленгликоль с присадками Не применяется Применяется

номинальные:
1) для хлорфторуглеродной системы использование сердечника с глиноземом рекоменду-
ется в качестве мощного средства поглощения кислоты.
2) если в системе используется масло с присадкой, не рекомендуется использовать сетку 
с глиноземом.
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Описание обозначений моделей

№ 
п/п Код продукта Серия фильтров-осушителей

1 DTG Обозначение однонаправленного фильтра-осушителя

2

Сердечник фильтра Конструкция и материал

A Порошковый сердечник, осушитель 100%3Å

B Твердый сердечник, осушитель 100%3Å

E Порошковый сердечник, осушитель 80% 3A и активный глинозем 20%

F Твердый сердечник, осушитель 80% 3A и активный глинозем 20%

3
 
 

Внутренний объем Выраженный в [дюймах³ ] Выраженный в [см³ ]

03 3 49

05 5 82

08 8 131

16 16 262

30 30 492

41 41 672

75 75 1229

4

Размер соединения В поз. 5 указано “0”: Пайка [дюйм] В поз. 5 указано “4”: развальцовка 
SAE [дюйм]

02 1/4 1/4

25 5/16 -

03 3/8 3/8

04 1/2 1/2

05 5/8 5/8

06 3/4 3/4

07 7/8 7/8

09 1 1/8 -

Размер соединения В поз. 5 указано “1”:  Пайка [мм]

06 6

08 8

10 10

12 12

16 16

22 22

28 28

5

Трубное соединение Тип

0 Пайка соединений с дюймовыми размерами 

1 Пайка соединений с метрическими размерами 

4 Развальцовка соединений SAE

6
Номер версии Описание

001 Стандартный продукт
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Пример обозначений моделей

№ позиции
В соответствии с описанием обозначений моделей

1 2 3 4 5 6

DTG B 03 06 1 001 Однонаправленный фильтр-осушитель 

DTG B 03 06 1 001 Твердый сердечник фильтра с осушителем 100% 3Å

DTG B 03 06 1 001 внутренний объем 3 дюйма3 

DTG B 03 06 1 001 Если в поз. 5 указано “1”: размер соединения 6мм

DTG B 03 06 1 001 Метрическое паяное соединение

DTG B 03 06 1 001 Стандартный продукт

Соединение Габаритные размеры и вес

DTG-B03 024-001 DTG-30001 развальцовка 1/4 45 65,0 112,0 160 3,3

DTG-B03 034-001 DTG-30002 развальцовка 3/8 45 65,0 125,2 160 3,3

DTG-B05 024-001 DTG-30003 развальцовка 1/4 68 76,2 123,2 450 3,3

DTG-B05 034-001 DTG-30004 развальцовка 3/8 68 76,2 136,4 450 3,3

DTG-B08 024-001 DTG-30005 развальцовка 1/4 68 96,8 143,8 550 3,3

DTG-B08 034-001 DTG-30006 развальцовка 3/8 68 96,8 157,0 550 3,3

DTG-B08 044-001 DTG-30007 развальцовка 1/2 68 96,8 165,0 550 3,3

DTG-B16 024-001 DTG-30008 развальцовка 1/4 68 120,6 167,6 660 3,3

DTG-B16 034-001 DTG-30009 развальцовка 3/8 68 120,6 180,8 660 3,3

DTG-B16 044-001 DTG-30010 развальцовка 1/2 68 120,6 188,8 660 3,3

DTG-B16 054-001 DTG-30011 развальцовка 5/8 68 120,6 198,0 660 3,3

DTG-B16 064-001 DTG-30012 развальцовка 3/4 68 120,6 198,0 660 3,3

DTG-B30 034-001 DTG-30013 развальцовка 3/8 80 190,5 250,7 1550 3,3

DTG-B30 044-001 DTG-30014 развальцовка 1/2 80 190,5 258,7 1550 3,3

DTG-B30 054-001 DTG-30015 развальцовка 5/8 80 190,5 268,0 1550 3,3

DTG-B30 064-001 DTG-30016 развальцовка 3/4 80 190,5 268,0 1550 3,3

DTG-B30 074-001 DTG-30017 развальцовка 7/8 80 190,5 280,5 1550 3,3

DTG-B41 044-001 DTG-30018 развальцовка 1/2 94 194,0 262,2 2050 3,3

DTG-B41 054-001 DTG-30019 развальцовка 5/8 94 194,0 271,4 2050 3,3
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основные характеристики фильтра DTG-B - паяное соединение

Соединение Габаритные размеры и вес

DTG-B03 020-001 DTG-30020 DTG-B03 061-001 DTG-30053 пайка 49 1/4 6 45 65,0 102,6 160 3,3

DTG-B03 250-001 DTG-30021 DTG-B03 250-001 DTG-30021 пайка 49 5/16 8 45 65,0 102,6 160 3,3

DTG-B03 030-001 DTG-30022 DTG-B03 101-001 DTG-30055 пайка 49 3/8 10 45 65,0 103,0 160 3,3

DTG-B03 040-001 DTG-30023 DTG-B03 121-001 DTG-30056 пайка 49 1/2 12 45 65,0 113,2 160 3,3

DTG-B05 020-001 DTG-30024 DTG-B05 061-001 DTG-30057 пайка 82 1/4 6 68 76,2 113,8 450 3,3

DTG-B05 250-001 DTG-30025 DTG-B05 250-001 DTG-30025 пайка 82 5/16 8 68 76,2 113,8 450 3,3

DTG-B05 030-001 DTG-30026 DTG-B05 101-001 DTG-30059 пайка 82 3/8 10 68 76,2 114,2 450 3,3

DTG-B05 040-001 DTG-30027 DTG-B05121-001 DTG-30060 пайка 82 1/2 12 68 76,2 124,4 450 3,3

DTG-B05 050-001 DTG-30028 DTG-B05 161-001 DTG30054 пайка 82 5/8 16 68 76,2 120,2 450 3,3

DTG-B08 020-001 DTG-30029 DTG-B08 061-001 DTG-30061 пайка 131 1/4 6 68 96,8 134,4 550 3,3

DTG-B08 250-001 DTG-30030 DTG-B08 250-001 DTG-30030 пайка 131 5/16 8 68 96,8 134,4 550 3,3

DTG-B08 030-001 DTG-30031 DTG-B08 101-001 DTG-30063 пайка 131 3/8 10 68 96,8 134,8 550 3,3

DTG-B08 040-001 DTG-30032 DTG-B08 121-001 DTG-30064 пайка 131 1/2 12 68 96,8 145,0 550 3,3

DTG-B08 050-001 DTG-30033 DTG-B08 161-001 DTG-30062 пайка 131 5/8 16 68 96,8 140,8 550 3,3

DTG-B16 020-001 DTG-30034 DTG-B16 061-001 DTG-30065 пайка 262 1/4 6 68 120,6 158,2 660 3,3

DTG-B16 250-001 DTG-30035 DTG-B16 250-001 DTG-30035 пайка 262 5/16 8 68 120,6 158,2 660 3,3

DTG-B16 030-001 DTG-30036 DTG-B16 101-001 DTG-30067 пайка 262 3/8 10 68 120,6 158,6 660 3,3

DTG-B16 040-001 DTG-30037 DTG-B16 121-001 DTG-30068 пайка 262 1/2 12 68 120,6 168,8 660 3,3

DTG-B16 050-001 DTG-30038 DTG-B16 161-001 DTG-30066 пайка 262 5/8 16 68 120,6 164,6 660 3,3

DTG-B16 060-001 DTG-30039 - - пайка 262 3/4 - 68 120,6 180,6 660 3,3

DTG-B16 070-001 DTG-30040 DTG-B16 070-001 DTG-30040 пайка 262 7/8 22 68 120,6 180,6 660 3,3

DTG-B30 030-001 DTG-30041 DTG-B30 101-001 DTG-30069 пайка 492 3/8 10 80 190,5 228,5 1550 3,3

DTG-B30 040-001 DTG-30042 DTG-B30 121-001 DTG-30070 пайка 492 1/2 12 80 190,5 238,7 1550 3,3

DTG-B30 050-001 DTG-30043 DTG-B30 161-001 DTG-30075 пайка 492 5/8 16 80 190,5 234,5 1550 3,3

DTG-B30 060-001 DTG-30044 - - пайка 492 3/4 - 80 190,5 250,5 1550 3,3
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основные характеристики фильтра DTG-B - паяное соединение

Соединение Габаритные размеры и вес

DTG-B30 070-001 DTG-30045 DTG-B30 070-001 DTG-30045 пайка 492 7/8 22 80 190,5 250,5 1550 3,3

DTG-B30 090-001 DTG-30046 DTG-B30 281-001 DTG-30071 пайка 492 1  1/8 28 80 190,5 260,5 1550 3,3

DTG-B41 040-001 DTG-30047 DTG-B41 121-001 DTG-30072 пайка 672 1/2 12 94 193,7 242,2 2050 3,3

DTG-B41 050-001 DTG-30048 DTG-B41 161-001 DTG-30058 пайка 672 5/8 16 94 193,7 238,0 2050 3,3

DTG-B41 070-001 DTG-30049 DTG-B41 070-001 DTG-30049 пайка 672 7/8 22 94 193,7 254,0 2050 3,3

DTG-B41 090-001 DTG-30050 DTG-B41 281-001 DTG-30073 пайка 672 1  1/8 28 94 193,7 264,0 2050 3,3

DTG-B75 070-001 DTG-30051 DTG-B75 070-001 DTG-30051 пайка 1229 7/8 22 94 333,5 393,5 3400 3,3

DTG-B75 090-001 DTG-30052 DTG-B75 281-001 DTG-30074 пайка 1229 1  1/8 28 94 333,5 403,5 3400 3,3

Соединение Габаритные размеры и вес

DTG-F03 024-001 DTG-30078 развальцовка 49 1/4 45 65,0 112,0 160 3,3

DTG-F03 034-001 DTG-30079 развальцовка 49 3/8 45 65,0 125,2 160 3,3

DTG-F05 024-001 DTG-30080 развальцовка 82 1/4 68 76,2 123,2 450 3,3

DTG-F05 034-001 DTG-30081 развальцовка 82 3/8 68 76,2 136,4 450 3,3

DTG-F08 024-001 DTG-30082 развальцовка 131 1/4 68 96,8 143,8 550 3,3

DTG-F08 034-001 DTG-30083 развальцовка 131 3/8 68 96,8 157,0 550 3,3

DTG-F08 044-001 DTG-30084 развальцовка 131 1/2 68 96,8 165,0 550 3,3

основные характеристики фильтра DTG-F - соединение развальцовкой

Н
ом

и
н

ал
ьн

ы
й

 
об

ъ
ем

[с
м

³]

[ 
д

ю
й

м
 ]

[м
м

]

[м
м

]

[м
м

]

[м
м

]

[г
]

П
ай

ка

D
Ø B A

В
ес

К
ат

ег
ор

и
я 

P
ED

М
од

ел
ь 

[ 
д

ю
й

м
 ]

М
од

ел
ь 

[ 
м

м
 ]

Н
ом

ер
 п

р
од

ук
та

 
[ 

д
ю

й
м

 ]

Н
ом

ер
 п

р
од

ук
та

 
[ 

м
м

 ]

Ти
п

 с
ое

д
и

н
ен

и
я

Ø
D

 

B A

В
ес

Р
аз

ва
л

ьц
ов

ка
S

A
E

[д
ю

й
м

]

[м
м

]

[м
м

]

[м
м

]

[г
]

М
од

ел
ь

Ти
п

 с
ое

д
и

н
ен

и
я

Н
ом

и
н

ал
ьн

ы
й

 
об

ъ
ем

[с
м

³] К
ат

ег
ор

и
я 

P
ED

Н
ом

ер
 п

р
од

ук
та



CHILLING IDEAS WORLDWIDE SANHUA INTERNATIONAL EUROPE
sanhuaeurope.com

SANHUA серии DTG/L
Однонаправленные

фильтры-осушители 

D
S

-D
TG

/L
-E

N
-R

12
07

b
а

вт
ор

ск
ое

 п
ра

во
 ©

 S
A

N
H

U
A 

20
12

 В
оз

м
ож

но
 в

не
се

ни
е 

из
м

ен
ен

ий
 б

ез
 п

ре
дв

ар
ит

ел
ьн

ог
о 

ув
ед

ом
ле

ни
я основные характеристики фильтра DTG-F - паяное соединение

основные характеристики фильтра DTG-F - соединение развальцовкой

Соединение Габаритные размеры и вес

DTG-F16 024-001 DTG-30085 развальцовка 262 1/4 68 120,6 167,6 660 3,3

DTG-F16 034-001 DTG-30086 развальцовка 262 3/8 68 120,6 180,8 660 3,3

DTG-F16 044-001 DTG-30087 развальцовка 262 1/2 68 120,6 188,8 660 3,3

DTG-F16 054-001 DTG-30088 развальцовка 262 5/8 68 120,6 198,0 660 3,3

DTG-F16 064-001 DTG-30089 развальцовка 262 3/4 68 120,6 198,0 660 3,3

DTG-F30 034-001 DTG-30090 развальцовка 492 3/8 80 190,5 250,7 1550 3,3

DTG-F30 044-001 DTG-30091 развальцовка 492 1/2 80 190,5 258,7 1550 3,3

DTG-F30 054-001 DTG-30092 развальцовка 492 5/8 80 190,5 268,0 1550 3,3

DTG-F30 064-001 DTG-30093 развальцовка 492 3/4 80 190,5 268,0 1550 3,3

DTG-F30 074-001 DTG-30094 развальцовка 492 7/8 80 190,5 280,5 1550 3,3

DTG-F41 044-001 DTG-30095 развальцовка 672 1/2 94 194,0 262,2 2050 3,3

DTG-F41 054-001 DTG-30096 развальцовка 672 5/8 94 194,0 271,4 2050 3,3

Соединение Габаритные размеры и вес

DTG-F03 020-001 DTG-30097 DTG-F03 061-001 DTG-30130 пайка 49 1/4 6 45 65,0 102,6 160 3,3

DTG-F03 250-001 DTG-30098 DTG-F03 250-001 DTG-30098 пайка 49 5/16 8 45 65,0 102,6 160 3,3

DTG-F03 030-001 DTG-30099 DTG-F03 101-001 DTG-30131 пайка 49 3/8 10 45 65,0 103,0 160 3,3

DTG-F03 040-001 DTG-30100 DTG-F03 121-001 DTG-30132 пайка 49 1/2 12 45 65,0 113,2 160 3,3

DTG-F05 020-001 DTG-30101 DTG-F05 061-001 DTG-30133 пайка 82 1/4 6 68 76,2 113,8 450 3,3

DTG-F05 250-001 DTG-30102 DTG-F05 250-001 DTG-30102 пайка 82 5/16 8 68 76,2 113,8 450 3,3

DTG-F05 030-001 DTG-30103 DTG-F05 101-001 DTG-30134 пайка 82 3/8 10 68 76,2 114,2 450 3,3

DTG-F05 040-001 DTG-30104 DTG-F051 21-001 DTG-30135 пайка 82 1/2 12 68 76,2 124,4 450 3,3

DTG-F05 050-001 DTG-30105 DTG-F05 1 61-001 DTG-30136 пайка 82 5/8 16 68 76,2 120,2 450 3,3

DTG-F08 020-001 DTG-30106 DTG-F08 061-001 DTG-30137 пайка 131 1/4 6 68 96,8 134,4 550 3,3

DTG-F08 250-001 DTG-30107 DTG-F08 250-001 DTG-30107 пайка 131 5/16 8 68 96,8 134,4 550 3,3

DTG-F08 030-001 DTG-30108 DTG-F08 101-001 DTG-30138 пайка 131 3/8 10 68 96,8 134,8 550 3,3
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основные характеристики фильтра DTG-F - паяное соединение

Модель

Мощность [кВт] Поглощение влаги (грамм H2O)

R134a

R404A

R22 R407C R410A

R134a
R404A R407C

R22
R507A R410A

R507A
75°F 125°F 75°F 125°F 75°F 125°F 75°F 125°F

23,9°C 51,7°C 23,9°C 51,7°C 23,9°C 51,7°C 23,9°C 51,7°C

DTG-B03 020-001 7,7 6,7 8,1 8,1 8,1 4,2 3,8 5,7 3,4 3,4 3,1 3,7 3,4

DTG-B03 024-001 7,0 4,9 7,0 7,0 7,4 4,2 3,8 5,7 3,4 3,4 3,1 3,7 3,4

DTG-B03 250-001 9,5 6,7 9,5 9,5 9,8 4,2 3,8 5,7 3,4 3,4 3,1 3,7 3,4

DTG-B03 030-001 14,4 10,6 14,8 14,8 14,8 4,2 3,8 5,7 3,4 3,4 3,1 3,7 3,4

DTG-B03 034-001 9,5 6,7 9,5 9,5 9,8 4,2 3,8 5,7 3,4 3,4 3,1 3,7 3,4

таблица выбора

Соединение Габаритные размеры и вес

DTG-F08 040-001 DTG-30109 DTG-F08 121-001 DTG-30139 пайка 131 1/2 12 68 96,8 145,0 550 3,3

DTG-F08 050-001 DTG-30110 DTG-F08 161-001 DTG-30140 пайка 131 5/8 16 68 96,8 140,8 550 3,3

DTG-F16 020-001 DTG-30111 DTG-F16 061-001 DTG-30141 пайка 262 1/4 6 68 120,6 158,2 660 3,3

DTG-F16 250-001 DTG-30112 DTG-F16 250-001 DTG-30112 пайка 262 5/16 8 68 120,6 158,2 660 3,3

DTG-F16 030-001 DTG-30113 DTG-F16 101-001 DTG-30142 пайка 262 3/8 10 68 120,6 158,6 660 3,3

DTG-F16 040-001 DTG-30114 DTG-F16 121-001 DTG-30143 пайка 262 1/2 12 68 120,6 168,8 660 3,3

DTG-F16 050-001 DTG-30115 DTG-F16 161-001 DTG-30144 пайка 262 5/8 16 68 120,6 164,6 660 3,3

DTG-F16 060-001 DTG-30116 - - пайка 262 3/4 - 68 120,6 180,6 660 3,3

DTG-F16 070-001 DTG-30117 DTG-F16 070-001 DTG-30117 пайка 262 7/8 22 68 120,6 180,6 660 3,3

DTG-F30 030-001 DTG-30118 DTG-F30 101-001 DTG-30145 пайка 492 3/8 10 80 190,5 228,5 1550 3,3

DTG-F30 040-001 DTG-30119 DTG-F30 121-001 DTG-30146 пайка 492 1/2 12 80 190,5 238,7 1550 3,3

DTG-F30 050-001 DTG-30120 DTG-F30 161-001 DTG-30147 пайка 492 5/8 16 80 190,5 234,5 1550 3,3

DTG-F30 060-001 DTG-30121 - - пайка 492 3/4 - 80 190,5 250,5 1550 3,3

DTG-F30 070-001 DTG-30122 DTG-F30 070-001 DTG-30122 пайка 492 7/8 22 80 190,5 250,5 1550 3,3

DTG-F30 090-001 DTG-30123 DTG-F30 281-001 DTG-30148 пайка 492 1  1/8 28 80 190,5 260,5 1550 3,3

DTG-F41 040-001 DTG-30124 DTG-F41 121-001 DTG-30149 пайка 672 1/2 12 94 193,7 242,2 2050 3,3

DTG- F41 050-001 DTG-30125 DTG-F41 161-001 DTG-30150 пайка 672 5/8 16 94 193,7 238,0 2050 3,3

DTG-F41 070-001 DTG-30126 DTG-F41 070-001 DTG-30126 пайка 672 7/8 22 94 193,7 254,0 2050 3,3

DTG-F41 090-001 DTG-30127 DTG-F41 281-001 DTG-30151 пайка 672 1  1/8 28 94 193,7 264,0 2050 3,3

DTG-F75 070-001 DTG-30128 DTG-F75 070-001 DTG-30128 пайка 1229 7/8 22 94 333,5 393,5 3400 3,3

DTG-F75 090-001 DTG-30129 DTG-F75 281-001 DTG-30152 пайка 1229 1  1/8 28 94 333,5 403,5 3400 3,3
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Модель

Мощность [кВт] Поглощение влаги (грамм H2O)

R134a

R404A

R22 R407C R410A

R134a
R404A R407C

R22
R507A R410A

R507A
75°F 125°F 75°F 125°F 75°F 125°F 75°F 125°F

23,9°C 51,7°C 23,9°C 51,7°C 23,9°C 51,7°C 23,9°C 51,7°C

DTG-B03 020-001 7,7 6,7 8,1 8,1 8,1 4,2 3,8 5,7 3,4 3,4 3,1 3,7 3,4

DTG-B03 024-001 7,0 4,9 7,0 7,0 7,4 4,2 3,8 5,7 3,4 3,4 3,1 3,7 3,4

DTG-B03 250-001 9,5 6,7 9,5 9,5 9,8 4,2 3,8 5,7 3,4 3,4 3,1 3,7 3,4

DTG-B03 030-001 14,4 10,6 14,8 14,8 14,8 4,2 3,8 5,7 3,4 3,4 3,1 3,7 3,4

DTG-B03 034-001 9,5 6,7 9,5 9,5 9,8 4,2 3,8 5,7 3,4 3,4 3,1 3,7 3,4

DTG-B03 040-001 24,6 17,2 25,0 24,6 25,0 4,2 3,8 5,7 3,4 3,4 3,1 3,7 3,4

DTG-B05 020-001 8,4 6,0 8,4 8,4 8,4 11,6 10,9 17,7 10,2 10,9 9,5 11,4 9,7

DTG-B05 024-001 7,0 4,9 7,0 7,0 7,4 11,6 10,9 17,7 10,2 10,9 9,5 11,4 9,7

DTG-B05 250-001 10,9 7,4 10,9 10,9 11,3 11,6 10,9 17,7 10,2 10,9 9,5 11,4 9,7

DTG-B05 030-001 23,9 16,9 24,3 23,9 24,6 11,6 10,9 17,7 10,2 10,9 9,5 11,4 9,7

DTG-B05 034-001 10,9 7,4 10,9 10,9 11,3 11,6 10,9 17,7 10,2 10,9 9,5 11,4 9,7

DTG-B05 040-001 25,3 17,9 25,7 25,7 26,0 11,6 10,9 17,7 10,2 10,9 9,5 11,4 9,7

DTG-B05 050-001 34,8 24,6 35,5 35,2 35,9 11,6 10,9 17,7 10,2 10,9 9,5 11,4 9,7

DTG-B08 020-001 8,4 6,0 8,4 8,4 8,4 14,8 14,2 23,7 19,8 14,8 13,0 15,5 13,1

DTG-B08 024-001 7,0 4,9 7,0 7,0 7,4 14,8 14,2 23,7 19,8 14,8 13,0 15,5 13,1

DTG-B08 250-001 11,6 8,1 12,0 11,6 12,0 14,8 14,2 23,7 19,8 14,8 13,0 15,5 13,1

DTG-B08 030-001 25,0 17,6 25,3 25,0 25,7 14,8 14,2 23,7 19,8 14,8 13,0 15,5 13,1

DTG-B08 034-001 11,6 8,1 12,0 11,6 12,0 14,8 14,2 23,7 19,8 14,8 13,0 15,5 13,1

DTG-B08 040-001 30,6 21,5 31,3 30,9 31,7 14,8 14,2 23,7 19,8 14,8 13,0 15,5 13,1

DTG-B08 044-001 25,3 17,9 25,7 25,7 26,0 14,8 14,2 23,7 19,8 14,8 13,0 15,5 13,1

DTG-B08 050-001 44,7 31,7 45,7 45,4 46,1 14,8 14,2 23,7 19,8 14,8 13,0 15,5 13,1

DTG-B16 020-001 10,9 7,7 11,3 10,9 11,3 20,6 19,5 33,2 18,3 20,6 17,6 20,9 17,7

DTG-B16 024-001 7,4 6,0 7,7 7,4 7,7 20,6 19,5 33,2 18,3 20,6 17,6 20,9 17,7

DTG-B16 250-001 11,6 8,1 12,0 11,6 12,0 20,6 19,5 33,2 18,3 20,6 17,6 20,9 17,7

DTG-B16 030-001 25,7 17,9 26,0 26,0 26,4 20,6 19,5 33,2 18,3 20,6 17,6 20,9 17,7

DTG-B16 034-001 11,6 8,1 12,0 11,6 12,0 20,6 19,5 33,2 18,3 20,6 17,6 20,9 17,7

DTG-B16 040-001 32,4 22,9 33,1 32,7 33,8 20,6 19,5 33,2 18,3 20,6 17,6 20,9 17,7

DTG-B16 044-001 25,7 17,9 26,0 26,0 26,4 20,6 19,5 33,2 18,3 20,6 17,6 20,9 17,7

DTG-B16 050-001 43,3 30,6 43,6 43,6 44,3 20,6 19,5 33,2 18,3 20,6 17,6 20,9 17,7

DTG-B16 054-001 32,4 22,9 33,1 32,7 33,8 20,6 19,5 33,2 18,3 20,6 17,6 20,9 17,7

DTG-B16 060-001 46,4 32,7 47,1 46,8 47,8 20,6 19,5 33,2 18,3 20,6 17,6 20,9 17,7

DTG-B16 064-001 44,7 31,7 45,7 45,4 46,1 20,6 19,5 33,2 18,3 20,6 17,6 20,9 17,7

DTG-B16 070-001 47,1 33,4 48,2 47,8 48,5 20,6 19,5 33,2 18,3 20,6 17,6 20,9 17,7

DTG-B30 030-001 25,7 17,9 26,0 26,0 26,4 51,4 48,7 83,4 51,4 51,3 43,7 52,1 44,1

DTG-B30 034-001 17,9 12,7 18,3 17,9 18,3 51,4 48,7 83,4 51,4 51,3 43,7 52,1 44,1

DTG-B30 040-001 33,1 23,2 33,8 33,4 34,1 51,4 48,7 83,4 51,4 51,3 43,7 52,1 44,1

DTG-B30 044-001 28,1 19,7 28,8 28,5 28,8 51,4 48,7 83,4 51,4 51,3 43,7 52,1 44,1

DTG-B30 050-001 45,7 32,0 46,4 46,1 46,8 51,4 48,7 83,4 51,4 51,3 43,7 52,1 44,1

таблица выбора
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Модель

Мощность [кВт] Поглощение влаги (грамм H2O)

R134a

R404A

R22 R407C R410A

R134a
R404A R407C

R22
R507A R410A

R507A
75°F 125°F 75°F 125°F 75°F 125°F 75°F 125°F

23,9°C 51,7°C 23,9°C 51,7°C 23,9°C 51,7°C 23,9°C 51,7°C

DTG-B30 054-001 34,5 24,3 35,2 34,8 35,5 51,4 48,7 83,4 51,4 51,3 43,7 52,1 44,1

DTG-B30 060-001 62,6 44,0 63,7 63,3 64,4 51,4 48,7 83,4 51,4 51,3 43,7 52,1 44,1

DTG-B30 064-001 61,5 42,9 62,6 61,9 63,3 51,4 48,7 83,4 51,4 51,3 43,7 52,1 44,1

DTG-B30 070-001 63,0 44,3 64,0 63,7 64,7 51,4 48,7 83,4 51,4 51,3 43,7 52,1 44,1

DTG-B30 074-001 62,6 44,0 63,7 63,3 64,4 51,4 48,7 83,4 51,4 51,3 43,7 52,1 44,1

DTG-B30 090-001 70,7 52,1 75,3 74,6 76,0 51,4 48,7 83,4 51,4 51,3 43,7 52,1 44,1

DTG-B41 040-001 35,2 24,6 35,9 35,5 36,2 63,7 59,7 103,5 55,7 63,7 58,9 70,2 59,4

DTG-B41 044-001 30,9 21,8 31,7 31,7 32,0 63,7 59,7 103,5 55,7 63,7 58,9 70,2 59,4

DTG-B41 050-001 60,8 42,9 61,9 61,5 62,6 63,7 59,7 103,5 55,7 63,7 58,9 70,2 59,4

DTG-B41 054-001 36,9 26,0 37,6 37,3 38,0 63,7 59,7 103,5 55,7 63,7 58,9 70,2 59,4

DTG-B41 070-001 90,4 63,7 91,8 91,4 92,8 63,7 59,7 103,5 55,7 63,7 58,9 70,2 59,4

DTG-B41 090-001 92,1 64,7 93,6 92,8 94,6 63,7 59,7 103,5 55,7 63,7 58,9 70,2 59,4

DTG-B75 070-001 91,4 64,0 92,8 91,8 93,9 123,3 115,6 200,3 107,9 123,3 114,0 135,8 114,9

DTG-B75 090-001 95,3 67,2 97,1 96,4 98,1 123,3 115,6 200,3 107,9 123,3 114,0 135,8 114,9

таблица выбора

Формулы выбора
 Фильтры-осушители для жидкостных линий изготав-
ливаются в соответствии с требованиями стандарта 
ARI 710. максимальный расход жидкого хладагента 
при дифференциальном давлении 0,07 бар (1 фунт/
дюйм2) указывается в единицах кВт (тонн), которые 
основываются на температуре жидкого хладагента 
30°C (86°F) и следующих значениях массового расхода:

• 0,40 кг/мин/кВт (3.1 фунт/мин/т)  R134a 
• 0,53 кг/мин/кВт  (4.1 фунт/мин/т)  R404A, R507A 
• 0,39 кг/мин/кВт  (3.0 фунт/мин/т) R22, R407C 
• 0,36 кг/мин/кВт (2.8 фунт/мин/т) R410A 

Примечание: данные поглощения воды основаны на 
следующих EPD (метод: стандарт ASHRAE 63.1): 

• 60 имп/мин R22 
• 50 имп/мин R134a
• 50 имп/мин R404A 
• 50 имп/мин R407C
• 50 имп/мин R410A
• 50 имп/мин R507A

Примечание:
Выше приведены данные для фильтров-осушителей с дюймовыми соединениями, которые соответствуют чистой системе в идеальных 
условиях; при скоплении загрязнений в фильтре расход может уменьшиться.


