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КОМПРЕССОРЫ ДЛЯ  
КОММЕРЧЕСКИХ 
МОРОЗИЛЬНИКОВ И 
ЛЬДОГЕНЕРАТОРОВ

ПОЛУВЕКОВОЙ ОПЫТ 
В КОМПРЕССОРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ И ПРЕДАННЫЙ 
ДЕЛУ ПЕРСОНАЛ, ПОЗВОЛЯЮТ 
НАМ СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ 
НА РАЗРАБОТКЕ И 
ВНЕДРЕНИИ ПЕРЕДОВЫХ 

КОМПРЕССОРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, КОТОРЫЕ 
СТАНОВЯТСЯ СТАНДАРТОМ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
ВЕДУЩИХ ПРОДУКТОВ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ВСЕМУ 
МИРУ.
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Компрессоры для Коммерческих Морозильников • 220-240 V / 50 Hz Электрические компоненты: Согласно спецификации или каталога “Герметичные Компрессоры переменного тока”
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Размеры

LBP параметры 
эксплуатации
-25°C / 55°C

MBP параметры 
эксплуатации
-10°C / 45°C

HBP параметры 
эксплуатации

5°C / 50°C

LBP параметры 
эксплуатации 

-23.3°C / 54.4°C

MBP параметры 
эксплуатации 
-6.7°C / 54.4°C

HBP параметры 
эксплуатации 
7.2°C / 54.4°C
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F[Вт] [Вт/Вт] [Вт] [Вт/Вт] [Вт] [Вт/Вт] [Вт] [Вт/Вт] [Вт] [Вт/Вт] [Вт] [Вт/Вт] μF [HP] [cm³]
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NL6.1FT 105G6620 LBP 67 209 115 0.93 264 1.44 74 245 157 1.21 RSIR/CSIR 1/7 6.13 187-254 V, 50 Hz S 188 182 6.2 6.2 5.0  

NL7FT 105G6728 LBP 80 248 136 0.94 313 1.43 88 291 186 1.22 RSIR/CSIR 1/6 7.27 187-254 V, 50 Hz S 197 191 6.2 6.2 5.0  

NL7.3FT 105G6726 LBP 80 248 136 0.94 313 1.43 88 291 186 1.22 RSIR/CSIR 1/6 7.27 187-254 V, 50 Hz S 188 182 6.2 6.2 5.0

NL7.3FT 105G6731 LBP 80 248 136 0.94 313 1.43 88 291 186 1.22 RSIR/CSIR 1/6 7.27 187-254 V, 50 Hz S 188 182 6.2 6.2 5.0 5.0  

NL8.4FT 105G6865 LBP 97 290 162 0.95 365 1.46 107 341 220 1.24 RSIR/CSIR 1/5 8.35 187-254 V, 50 Hz F1 190 184 6.2 6.2 5.0 X

NL8.4FT 105G6866 LBP 97 290 162 0.95 365 1.46 107 341 220 1.24 RSIR/CSIR 1/5 8.35 187-254 V, 50 Hz F1 190 184 6.2 6.2 5.0 5.0 X

NL9FT 105G6828 LBP 97 290 162 0.95 365 1.46 107 341 220 1.24 RSIR/CSIR 1/5 8.35 187-254 V, 50 Hz S 197 191 6.2 6.2 5.0 X

NL10FT 105G6829 LBP 128 364 210 0.98 455 1.42 141 434 285 1.25 RSIR/CSIR 1/4 10.09 187-254 V, 50 Hz S 203 197 8.2 6.2 6.2 X

NL10FT 105G6839 LBP 128 364 210 0.98 455 1.42 141 434 285 1.25 RSIR/CSIR 1/4 10.09 187-254 V, 50 Hz S 203 197 8.2 6.2 6.2 6.2 X

SC15F 104G8500 LBP 132 479 755 230 0.84 609 1.39 126 546 902 324 1.11 759 1.63 RSIR/CSIR 1/3 15.28 198-254 V, 50 Hz F1 209 203 8.2 6.2 6.2  

SC18F 104G8800 LBP 151 547 857 280 0.90 693 1.41 159 641 1042 389 1.17 879 1.67 CSIR 1/3 17.69 198-254 V, 50 Hz F1 209 203 10.2 6.2 6.2  

SC21F 104G8100 LBP 197 609 969 335 0.88 776 1.32 228 743 1219 458 1.14 1026 1.59 CSIR 1/2 20.95 198-254 V, 50 Hz F1 219 213 10.2 6.2 6.2  

SC21F 104G8110 LBP 197 609 969 335 0.88 776 1.32 228 743 1219 458 1.14 1026 1.59 CSIR 1/2 20.95 198-254 V, 50 Hz F1 219 213 10.2 6.2 6.2 6.2  

SC12FT 104G8205 LBP 128 440 701 233 0.88 560 1.46 129 506 803 322 1.16 678 1.69 RSIR/CSIR 1/3 12.87 187-254 V, 50 Hz * F1 209 203 8.2 6.2 6.2

SC12FT 104G8215 LBP 128 440 701 233 0.88 560 1.46 129 506 803 322 1.16 678 1.69 RSIR/CSIR 1/3 12.87 187-254 V, 50 Hz * F1 209 203 8.2 6.2 6.2 6.2  

SC15FT 104G8505 LBP 155 521 821 280 0.90 660 1.46 158 607 959 386 1.18 811 1.70 RSIR/CSIR 1/3 15.28 187-254 V, 50 Hz * F2 209 203 10.2 6.2 6.2 X

SC18FTX 104G8805 LBP 179 609 969 325 0.89 775 1.49 181 704 1115 448 1.17 942 1.73 CSIR 1/2 17.69 187-254 V, 50 Hz * F2 219 213 10.2 6.2 6.2 X

SC21FTX 104G8105 LBP 234 765 1209 415 0.97 969 1.57 241 886 1393 570 1.27 1178 1.82 CSIR 1/2 20.95 187-254 V, 50 Hz F2 219 213 10.2 6.2 6.2  
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TL4CL 102U2071 LBP 74 200 303 101 0.72 248 1.19 75 240 391 152 1.03 317 1.44 CSIR 1/7 3.86 198-254 V, 50 Hz F2 173 169 6.2 6.2 5.0  

TL4.5CLX 102U2111 LBP 93 256 133 0.74 318 1.19 102 302 198 1.05 CSIR 1/6 4.63 198-254 V, 50 Hz F2 173 169 6.2 6.2 5.0  

NL7CLX 105F3710 LBP 175 467 686 263 0.93 570 1.42 201 577 878 389 1.32 718 1.65 CSIR 1/3 7.27 198-254 V, 50 Hz F2 203 197 8.2 6.2 6.2 X

NL8.4CLX 105F3800 LBP 191 508 747 286 0.90 620 1.37 218 627 955 423 1.28 781 1.60 CSIR 1/2 7.27 198-254 V, 50 Hz F2 203 197 8.2 6.2 6.2  

FR6CL 103U2670 LBP 127 334 499 182 0.74 410 1.10 149 394 606 268 1.04 494 1.23 CSIR 1/4 6.23 198-254 V, 50 Hz F2 196 191 8.2 6.2 6.2 X

FR7.5CL 103U2790 LBP 136 363 541 200 0.74 447 1.07 158 433 658 294 1.03 538 1.19 CSIR 1/4 6.93 198-254 V, 50 Hz F2 196 191 8.2 6.2 6.2  

FR8.5CL 103U2890 LBP 148 408 227 0.72 501 1.01 171 492 333 0.98 CSIR 1/3 7.95 198-254 V, 50 Hz F2 196 191 8.2 6.2 6.2 X

SC10CL 104L2523 LBP 148 552 855 261 0.79 694 1.24 132 664 1080 402 1.13 876 1.50 CSIR 1/2 10.29 198-254 V, 50 Hz F2 209 203 8.2 6.2 6.2  

SC12CL 104L2623 LBP 209 727 1114 334 0.75 909 1.32 165 859 1399 517 1.10 1135 1.55 CSIR 1/2 12.87 198-254 V, 50 Hz F2 209 203 8.2 6.2 6.2  

SC15CL 104L2853 LBP 264 861 1258 456 0.84 1048 1.26 180 1102 1680 698 1.20 1377 1.55 CSIR 3/4 15.28 198-254 V, 50 Hz F2 219 213 10.2 6.2 6.2  

SC18CL 104L2123 LBP 348 1005 1497 539 0.86 1236 1.31 375 1222 1884 804 1.22 1539 1.55 CSR 10 3/4 17.69 198-254 V, 50 Hz F2 219 213 10.2 6.2 6.2  

SC21CL 104L2322 LBP 401 1138 608 0.83 1393 1.34 442 1388 906 1.18 CSR 10 1 20.95 198-254 V, 50 Hz F2 219 213 10.2 6.2 6.2  

SC10CLX 104L2533 L/MBP 146 545 843 1020 258 0.77 685 1.28 1096 1.53 130 655 1065 1318 397 1.11 864 1.56 CSIR 1/3 10.29 198-254 V, 50 Hz * F2 209 203 8.2 6.2 6.2 X

SC12CLX.2 104L2697 LBP 259 726 398 0.80 890 1.28 278 900 594 1.15 CSIR 1/2 12.87 198-254 V, 50 Hz * F2 219 213 8.2 6.2 6.2  

SC15CLX.2 104L2896 LBP 316 886 486 0.83 1086 1.32 339 1098 725 1.18 CSIR 3/4 15.28 198-254 V, 50 Hz F2 219 213 10.2 6.2 6.2  

SC18CLX.2 104L2197 LBP 386 1085 595 0.84 1329 1.33 415 1345 887 1.20 CSIR 3/4 17.69 198-254 V, 50 Hz F2 219 213 10.2 6.2 6.2 X

SC10/10CL 104L4087 LBP 296 1105 1709 523 0.79 1389 1.24 264 1329 2160 804 1.13 1753 1.50 CSIR 3/4 20.58 198-254 V, 50 Hz F2 249 244 12.0 6.2 6.2  

SC12/12CL 104L4088 LBP 418 1455 2229 668 0.75 1818 1.32 331 1717 2798 1034 1.10 2269 1.55 CSIR 1 25.74 198-254 V, 50 Hz F2 249 244 12.0 6.2 6.2  

SC15/15CL 104L4089 LBP 528 1722 2516 912 0.84 2097 1.26 361 2205 3361 1396 1.20 2754 1.55 CSIR 1 1/4 30.56 198-254 V, 50 Hz F2 259 254 12.0 6.2 6.2 X

SC18/18CL 104L4090 LBP 695 2010 2993 1077 0.86 2472 1.31 749 2443 3768 1608 1.22 3077 1.55 CSR 10 1 1/2 35.38 198-254 V, 50 Hz F2 259 254 16.0 6.2 6.2  

SC21/21CL 104L4094 LBP 802 2277 1217 0.83 2787 1.34 885 2776 1812 1.18 CSR 10 1 3/4 41.90 198-254 V, 50 Hz F2 259 254 16.0 6.2 6.2  

SCE18CLX.2 104L2196 LBP 386 1085 595 0.92 1329 1.42 415 1345 887 1.31 CSR 10 3/4 17.69 198-254 V, 50 Hz F2 219 213 10.2 6.2 6.2  

SLV12CLK.2 2000 rpm 104L2603 LBP 173 498 270 0.83 612 1.42 179 624 405 1.19 DC/PM 1/2 12.87 180-254 V, 50 Hz * F2 199 193 10.2 6.2 6.2  

SLV12CLK.2 2500 rpm 104L2603 LBP 214 647 337 0.89 790 1.45 201 805 512 1.27 DC/PM 1/2 12.87 180-254 V, 50 Hz * F2 199 193 10.2 6.2 6.2  

SLV12CLK.2 3000 rpm 104L2603 LBP 249 780 395 0.93 948 1.47 217 965 605 1.32 DC/PM 3/4 12.87 180-254 V, 50 Hz * F2 199 193 10.2 6.2 6.2  

SLV12CLK.2 4000 rpm 104L2603 LBP 326 970 569 0.94 1162 1.51 335 1228 844 1.33 DC/PM 3/4 12.87 180-254 V, 50 Hz * F2 199 193 10.2 6.2 6.2  

GS26CLX 107B0500 LBP 607 1774 958 1.08 2191 1.65 662 2186 1430 1.53 CSR 20 1 1/4 26.30 198-254 V, 50 Hz F2 259 247 12.9 6.5 8.2  

GS34CLX 107B0501 LBP 887 2454 3656 1398 1.16 3014 1.69 1016 3116 4808 2072 1.64 3924 2.07 CSR 10 1 3/4 33.80 198-254 V, 50 Hz F2 279 267 12.9 6.5 8.2 X
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4a

NL6.1FT 105G6620 LBP 67 209 115 0.93 264 1.44 74 245 157 1.21 RSIR/CSIR 1/7 6.13 187-254 V, 50 Hz S 188 182 6.2 6.2 5.0  

NL7FT 105G6728 LBP 80 248 136 0.94 313 1.43 88 291 186 1.22 RSIR/CSIR 1/6 7.27 187-254 V, 50 Hz S 197 191 6.2 6.2 5.0  

NL7.3FT 105G6726 LBP 80 248 136 0.94 313 1.43 88 291 186 1.22 RSIR/CSIR 1/6 7.27 187-254 V, 50 Hz S 188 182 6.2 6.2 5.0

NL7.3FT 105G6731 LBP 80 248 136 0.94 313 1.43 88 291 186 1.22 RSIR/CSIR 1/6 7.27 187-254 V, 50 Hz S 188 182 6.2 6.2 5.0 5.0  

NL8.4FT 105G6865 LBP 97 290 162 0.95 365 1.46 107 341 220 1.24 RSIR/CSIR 1/5 8.35 187-254 V, 50 Hz F1 190 184 6.2 6.2 5.0 X

NL8.4FT 105G6866 LBP 97 290 162 0.95 365 1.46 107 341 220 1.24 RSIR/CSIR 1/5 8.35 187-254 V, 50 Hz F1 190 184 6.2 6.2 5.0 5.0 X

NL9FT 105G6828 LBP 97 290 162 0.95 365 1.46 107 341 220 1.24 RSIR/CSIR 1/5 8.35 187-254 V, 50 Hz S 197 191 6.2 6.2 5.0 X

NL10FT 105G6829 LBP 128 364 210 0.98 455 1.42 141 434 285 1.25 RSIR/CSIR 1/4 10.09 187-254 V, 50 Hz S 203 197 8.2 6.2 6.2 X

NL10FT 105G6839 LBP 128 364 210 0.98 455 1.42 141 434 285 1.25 RSIR/CSIR 1/4 10.09 187-254 V, 50 Hz S 203 197 8.2 6.2 6.2 6.2 X

SC15F 104G8500 LBP 132 479 755 230 0.84 609 1.39 126 546 902 324 1.11 759 1.63 RSIR/CSIR 1/3 15.28 198-254 V, 50 Hz F1 209 203 8.2 6.2 6.2  

SC18F 104G8800 LBP 151 547 857 280 0.90 693 1.41 159 641 1042 389 1.17 879 1.67 CSIR 1/3 17.69 198-254 V, 50 Hz F1 209 203 10.2 6.2 6.2  

SC21F 104G8100 LBP 197 609 969 335 0.88 776 1.32 228 743 1219 458 1.14 1026 1.59 CSIR 1/2 20.95 198-254 V, 50 Hz F1 219 213 10.2 6.2 6.2  

SC21F 104G8110 LBP 197 609 969 335 0.88 776 1.32 228 743 1219 458 1.14 1026 1.59 CSIR 1/2 20.95 198-254 V, 50 Hz F1 219 213 10.2 6.2 6.2 6.2  

SC12FT 104G8205 LBP 128 440 701 233 0.88 560 1.46 129 506 803 322 1.16 678 1.69 RSIR/CSIR 1/3 12.87 187-254 V, 50 Hz * F1 209 203 8.2 6.2 6.2

SC12FT 104G8215 LBP 128 440 701 233 0.88 560 1.46 129 506 803 322 1.16 678 1.69 RSIR/CSIR 1/3 12.87 187-254 V, 50 Hz * F1 209 203 8.2 6.2 6.2 6.2  

SC15FT 104G8505 LBP 155 521 821 280 0.90 660 1.46 158 607 959 386 1.18 811 1.70 RSIR/CSIR 1/3 15.28 187-254 V, 50 Hz * F2 209 203 10.2 6.2 6.2 X

SC18FTX 104G8805 LBP 179 609 969 325 0.89 775 1.49 181 704 1115 448 1.17 942 1.73 CSIR 1/2 17.69 187-254 V, 50 Hz * F2 219 213 10.2 6.2 6.2 X

SC21FTX 104G8105 LBP 234 765 1209 415 0.97 969 1.57 241 886 1393 570 1.27 1178 1.82 CSIR 1/2 20.95 187-254 V, 50 Hz F2 219 213 10.2 6.2 6.2  
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TL4CL 102U2071 LBP 74 200 303 101 0.72 248 1.19 75 240 391 152 1.03 317 1.44 CSIR 1/7 3.86 198-254 V, 50 Hz F2 173 169 6.2 6.2 5.0  

TL4.5CLX 102U2111 LBP 93 256 133 0.74 318 1.19 102 302 198 1.05 CSIR 1/6 4.63 198-254 V, 50 Hz F2 173 169 6.2 6.2 5.0  

NL7CLX 105F3710 LBP 175 467 686 263 0.93 570 1.42 201 577 878 389 1.32 718 1.65 CSIR 1/3 7.27 198-254 V, 50 Hz F2 203 197 8.2 6.2 6.2 X

NL8.4CLX 105F3800 LBP 191 508 747 286 0.90 620 1.37 218 627 955 423 1.28 781 1.60 CSIR 1/2 7.27 198-254 V, 50 Hz F2 203 197 8.2 6.2 6.2  

FR6CL 103U2670 LBP 127 334 499 182 0.74 410 1.10 149 394 606 268 1.04 494 1.23 CSIR 1/4 6.23 198-254 V, 50 Hz F2 196 191 8.2 6.2 6.2 X

FR7.5CL 103U2790 LBP 136 363 541 200 0.74 447 1.07 158 433 658 294 1.03 538 1.19 CSIR 1/4 6.93 198-254 V, 50 Hz F2 196 191 8.2 6.2 6.2  

FR8.5CL 103U2890 LBP 148 408 227 0.72 501 1.01 171 492 333 0.98 CSIR 1/3 7.95 198-254 V, 50 Hz F2 196 191 8.2 6.2 6.2 X

SC10CL 104L2523 LBP 148 552 855 261 0.79 694 1.24 132 664 1080 402 1.13 876 1.50 CSIR 1/2 10.29 198-254 V, 50 Hz F2 209 203 8.2 6.2 6.2  

SC12CL 104L2623 LBP 209 727 1114 334 0.75 909 1.32 165 859 1399 517 1.10 1135 1.55 CSIR 1/2 12.87 198-254 V, 50 Hz F2 209 203 8.2 6.2 6.2  

SC15CL 104L2853 LBP 264 861 1258 456 0.84 1048 1.26 180 1102 1680 698 1.20 1377 1.55 CSIR 3/4 15.28 198-254 V, 50 Hz F2 219 213 10.2 6.2 6.2  

SC18CL 104L2123 LBP 348 1005 1497 539 0.86 1236 1.31 375 1222 1884 804 1.22 1539 1.55 CSR 10 3/4 17.69 198-254 V, 50 Hz F2 219 213 10.2 6.2 6.2  

SC21CL 104L2322 LBP 401 1138 608 0.83 1393 1.34 442 1388 906 1.18 CSR 10 1 20.95 198-254 V, 50 Hz F2 219 213 10.2 6.2 6.2  

SC10CLX 104L2533 L/MBP 146 545 843 1020 258 0.77 685 1.28 1096 1.53 130 655 1065 1318 397 1.11 864 1.56 CSIR 1/3 10.29 198-254 V, 50 Hz * F2 209 203 8.2 6.2 6.2 X

SC12CLX.2 104L2697 LBP 259 726 398 0.80 890 1.28 278 900 594 1.15 CSIR 1/2 12.87 198-254 V, 50 Hz * F2 219 213 8.2 6.2 6.2  

SC15CLX.2 104L2896 LBP 316 886 486 0.83 1086 1.32 339 1098 725 1.18 CSIR 3/4 15.28 198-254 V, 50 Hz F2 219 213 10.2 6.2 6.2  

SC18CLX.2 104L2197 LBP 386 1085 595 0.84 1329 1.33 415 1345 887 1.20 CSIR 3/4 17.69 198-254 V, 50 Hz F2 219 213 10.2 6.2 6.2 X

SC10/10CL 104L4087 LBP 296 1105 1709 523 0.79 1389 1.24 264 1329 2160 804 1.13 1753 1.50 CSIR 3/4 20.58 198-254 V, 50 Hz F2 249 244 12.0 6.2 6.2  

SC12/12CL 104L4088 LBP 418 1455 2229 668 0.75 1818 1.32 331 1717 2798 1034 1.10 2269 1.55 CSIR 1 25.74 198-254 V, 50 Hz F2 249 244 12.0 6.2 6.2  

SC15/15CL 104L4089 LBP 528 1722 2516 912 0.84 2097 1.26 361 2205 3361 1396 1.20 2754 1.55 CSIR 1 1/4 30.56 198-254 V, 50 Hz F2 259 254 12.0 6.2 6.2 X

SC18/18CL 104L4090 LBP 695 2010 2993 1077 0.86 2472 1.31 749 2443 3768 1608 1.22 3077 1.55 CSR 10 1 1/2 35.38 198-254 V, 50 Hz F2 259 254 16.0 6.2 6.2  

SC21/21CL 104L4094 LBP 802 2277 1217 0.83 2787 1.34 885 2776 1812 1.18 CSR 10 1 3/4 41.90 198-254 V, 50 Hz F2 259 254 16.0 6.2 6.2  

SCE18CLX.2 104L2196 LBP 386 1085 595 0.92 1329 1.42 415 1345 887 1.31 CSR 10 3/4 17.69 198-254 V, 50 Hz F2 219 213 10.2 6.2 6.2  

SLV12CLK.2 2000 rpm 104L2603 LBP 173 498 270 0.83 612 1.42 179 624 405 1.19 DC/PM 1/2 12.87 180-254 V, 50 Hz * F2 199 193 10.2 6.2 6.2  

SLV12CLK.2 2500 rpm 104L2603 LBP 214 647 337 0.89 790 1.45 201 805 512 1.27 DC/PM 1/2 12.87 180-254 V, 50 Hz * F2 199 193 10.2 6.2 6.2  

SLV12CLK.2 3000 rpm 104L2603 LBP 249 780 395 0.93 948 1.47 217 965 605 1.32 DC/PM 3/4 12.87 180-254 V, 50 Hz * F2 199 193 10.2 6.2 6.2  

SLV12CLK.2 4000 rpm 104L2603 LBP 326 970 569 0.94 1162 1.51 335 1228 844 1.33 DC/PM 3/4 12.87 180-254 V, 50 Hz * F2 199 193 10.2 6.2 6.2  

GS26CLX 107B0500 LBP 607 1774 958 1.08 2191 1.65 662 2186 1430 1.53 CSR 20 1 1/4 26.30 198-254 V, 50 Hz F2 259 247 12.9 6.5 8.2  

GS34CLX 107B0501 LBP 887 2454 3656 1398 1.16 3014 1.69 1016 3116 4808 2072 1.64 3924 2.07 CSR 10 1 3/4 33.80 198-254 V, 50 Hz F2 279 267 12.9 6.5 8.2 X
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TL3CN 102H4380 L/MBP 49 143 216 259 77 0.69 177 1.25 281 1.57 49 161 249 304 105 0.91 212 1.42 RSIR/CSIR 1/10 3.13 198-254 V, 50 Hz F1 163 159 6.2 6.2 5.0  
TL4CN 102H4490 L/MBP 70 183 267 317 108 0.82 222 1.30 344 1.63 76 212 316 380 146 1.07 270 1.51 RSIR/CSIR 1/6 3.86 198-254 V, 50 Hz F1 173 169 6.2 6.2 5.0  
TL5CN 102H4590 L/MBP 98 252 368 437 153 0.91 306 1.38 472 1.60 109 296 437 522 205 1.18 374 1.58 RSIR/CSIR/RSCR * 1/5 5.08 198-254 V, 50 Hz F1 173 169 6.2 6.2 5.0 X
DLE4CN 102H4465 L/MBP 90 232 332 386 142 1.14 280 1.79 411 2.13 103 277 401 469 191 1.48 345 2.03 522 2.69 CSIR/RSIR/RSCR * 1/6 4.00 198-254 V, 50 Hz F2 175 169 6.2 6.2 5.0  
DLE4.8CN 102H4565 L/MBP 96 276 403 482 182 1.21 335 1.75 539 2.25 128 339 495 596 243 1.56 423 2.04 708 2.91 CSIR/RSIR/RSCR * 1/4 4.80 198-254 V, 50 Hz F2 175 169 8.2 6.2 6.2  
DLE5.7CN 102H4653 L/MBP 145 342 493 588 224 1.18 412 1.76 650 2.18 168 415 604 723 298 1.53 517 2.03 850 2.80 CSIR/RSIR/RSCR * 1/4 5.70 198-254 V, 50 Hz F2 175 169 8.2 6.2 6.2  X
DLE6.5CN 102H4765 L/MBP 148 368 538 643 236 1.19 446 1.75 709 2.13 168 446 653 784 316 1.53 559 1.98 921 2.71 CSIR/RSIR/RSCR * 1/3 6.50 198-254 V, 50 Hz F2 175 169 8.2 6.2 6.2  
DLE7.5CN 102H4853 L/MBP 181 435 634 756 275 1.14 528 1.75 828 2.08 209 520 766 920 367 1.47 656 1.97 1077 2.65 CSIR/RSIR/RSCR * 1/3 7.48 198-254 V, 50 Hz F2 175 169 8.2 6.2 6.2  X
NL7CN 105H6756 L/MBP 149 407 600 716 242 1.04 498 1.63 782 1.90 175 475 713 860 326 1.35 609 1.87 RSIR/RSCR/CSIR * 1/3 7.27 198-254 V, 50 Hz F1 203 197 8.2 6.2 6.2 X
NL9CN 105H6856 L/MBP 173 468 687 819 284 1.07 571 1.62 890 1.88 205 549 816 981 380 1.39 698 1.86 RSIR/RSCR/CSIR * 1/3 8.35 198-254 V, 50 Hz F1 203 197 8.2 6.2 6.2 X
NLE8.8CN 105H6880 L/MBP 222 513 741 881 1219 322 1.22 619 1.80 964 2.20 236 612 895 1069 1499 431 1.57 766 2.04 1246 2.78 CSIR/RSIR 1/2 8.76 198-254 V, 50 Hz F2 203 197 8.2 6.2 6.2  
NLE10CN 105H6175 L/MBP 246 595 864 1024 1396 363 1.14 721 1.73 1115 2.08 268 703 1039 1242 1724 487 1.47 889 1.95 1439 2.62 CSIR/RSIR 1/2 10.09 198-254 V, 50 Hz F2 203 197 8.2 6.2 6.2  
NLE11CNL 105H6174 LBP 261 653 943 403 1.18 790 1.72 301 779 1145 541 1.52 981 1.98 CSIR/RSIR 1/2 11.15 198-254 V, 50 Hz F2 203 197 8.2 6.2 6.2  
SC10CNX 104H8065 L/MBP 161 472 716 862 263 0.98 586 1.54 953 2.02 176 548 854 1044 359 1.27 725 1.84 CSR 5 1/3 10.29 198-254 V, 50 Hz F2 209 203 8.2 6.2 6.2  
SC12CNX 104H8265 L/MBP 224 603 928 1138 351 1.01 751 1.57 1279 2.00 227 712 1112 1374 475 1.31 941 1.85 CSR 5 1/2 12.87 198-254 V, 50 Hz F2 209 203 8.2 6.2 6.2  
SC15CNX 104H8565 L/MBP 266 789 1174 1403 434 1.04 970 1.65 1549 1.93 252 919 1417 1719 597 1.36 1206 1.89 CSR 10 1/2 15.28 198-254 V, 50 Hz F2 209 203 10.2 6.2 6.2  
SC18CNX 104H8865 L/MBP 305 919 1364 1628 534 1.05 1129 1.52 1806 1.72 316 1107 1686 2034 728 1.36 1438 1.80 CSR 10 3/4 17.69 198-254 V, 50 Hz F2 209 203 10.2 6.2 6.2  
SC12CNX.2 104H8266 LBP 231 645 359 0.91 794 1.50 231 743 491 1.20 CSIR 1/2 12.87 198-254 V, 50 Hz F2 209 203 8.2 6.2 6.2  
SC15CNX.2 104H8566 LBP 298 800 464 1.02 993 1.55 346 929 625 1.32 CSIR 3/4 15.28 198-254 V, 50 Hz F2 209 203 8.2 6.2 6.2  
SC18CNX.2 104H8866 LBP 344 940 587 1.00 1130 1.58 343 1195 798 1.31 CSIR 3/4 17.69 198-254 V, 50 Hz F2 219 213 10.2 6.2 6.2  
SC21CNX.2 104H8166 LBP 441 1096 716 1.12 1305 1.45 463 1401 963 1.46 CSIR 10 1 20.95 198-254 V, 50 Hz F2 219 213 10.2 6.2 6.2  
SLV15CNK.2 2000 rpm 104H8541 LBP 212 567 329 1.01 697 1.65 232 665 446 1.32 DC/PM 1/2 15.28 180-254 V, 50 Hz * F2 199 193 10.2 6.2 6.2  
SLV15CNK.2 2500 rpm 104H8541 LBP 266 716 418 1.10 878 1.69 291 842 566 1.43 DC/PM 1/2 15.28 180-254 V, 50 Hz * F2 199 193 10.2 6.2 6.2  
SLV15CNK.2 3000 rpm 104H8541 LBP 317 837 502 1.11 1021 1.70 360 981 675 1.44 DC/PM 3/4 15.28 180-254 V, 50 Hz * F2 199 193 10.2 6.2 6.2  
SLV15CNK.2 4000 rpm 104H8541 LBP 413 1093 657 1.10 1325 1.64 439 1299 889 1.42 DC/PM 3/4 15.28 180-254 V, 50 Hz * F2 199 193 10.2 6.2 6.2  

R
13

4a

SC12FT 104G8205 LBP 155 521 827 272 0.91 662 1.43 156 592 947 375 1.19 799 1.64 RSIR/CSIR 1/3 12.87 198-254 V, 60 Hz * F1 209 203 8.2 6.2 6.2  
SC12FT 104G8215 LBP 155 521 827 272 0.91 662 1.43 156 592 947 375 1.19 799 1.64 RSIR/CSIR 1/3 12.87 198-254 V, 60 Hz * F1 209 203 8.2 6.2 6.2 6.2  
SC15FT 104G8505 LBP 190 621 981 330 0.92 787 1.46 192 709 1124 453 1.20 950 1.67 RSIR/CSIR 1/2 15.28 198-254 V, 60 Hz * F2 209 203 10.2 6.2 6.2 X
SC18FTX 104G8805 LBP 228 733 1160 390 0.93 930 1.48 234 838 1333 536 1.21 1125 1.72 CSIR 1/2 17.69 198-254 V, 60 Hz * F2 219 213 10.2 6.2 6.2 X
SC21FTX 104G8106 LBP 267 830 1289 470 0.99 1042 1.47 298 991 1565 642 1.29 1322 1.74 CSR 10 3/4 20.95 187-254 V, 60 Hz F2 219 213 10.2 6.2 6.2  
SC21G 104G8140 L/M/HBP 719 1167 303 0.80 926 1.42 816 1421 446 1.08 1186 1.72 CSR 10 1/2 20.95 198-254 V, 60 Hz * F2 219 213 10.2 6.2 6.2 X

R
40

4A
/R

5ß
7

SC10CLX 104L2533 L/MBP 197 643 340 0.81 786 1.20 156 817 518 1.16 CSIR 1/2 10.29 198-254 V, 60 Hz * F2 209 203 8.2 6.2 6.2 X
SC12CLX 104L2695 LBP 248 847 462 0.86 1041 1.26 226 1098 699 1.23 CSIR 3/4 12.87 198-254 V, 60 Hz F2 219 213 8.2 6.2 6.2 X
SC15CLX 104L2854 LBP 309 1009 508 0.86 1229 1.35 235 1215 775 1.23 CSR 10 3/4 15.28 198-254 V, 60 Hz F2 219 213 10.2 6.2 6.2  
SC12CLX.2 104L2697 LBP 302 881 473 0.84 1083 1.32 317 1087 708 1.20 CSIR 3/4 12.87 198-254 V, 60 Hz * F2 219 213 8.2 6.2 6.2 X
SC12CLX.2 104L2699 LBP 302 881 473 0.88 1083 1.46 317 1087 708 1.27 CSR 10 3/4 12.87 187-254 V, 60 Hz F2 219 213 9.7 6.5 6.5 X
SC15CLX.2 104L2897 LBP 385 1080 592 0.93 1323 1.48 414 1339 883 1.33 CSR 10 3/4 15.28 187-254 V, 60 Hz F2 219 213 9.7 6.5 6.5 X
SC18CLX.2 104L2195 LBP 478 1228 764 1.00 1482 1.42 521 1556 1115 1.40 CSR 1 17.69 187-254 V, 60 Hz F2 219 213 9.7 6.5 6.5 X
SC12/12CLX 104L4034 LBP 494 1686 920 0.86 2072 1.25 451 2185 1391 1.23 CSIR 1 1/4 25.74 198-254 V, 60 Hz F2 259 254 12.0 6.2 6.2  
GS21CLX 107B0506 LBP 577 1688 911 1.08 2084 1.65 630 2080 1360 1.53 CSR 10 1 1/4 21.20 187-254 V, 60 Hz F2 259 247 12.9 6.5 8.2  
GS26CLX 107B0505 LBP 665 1744 963 0.86 2135 1.27 720 2117 1427 1.22 CSR 20 1 1/4 26.30 187-254 V, 60 Hz F2 279 267 12.9 6.5 8.2  
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TL3CN 102H4380 L/MBP 49 143 216 259 77 0.69 177 1.25 281 1.57 49 161 249 304 105 0.91 212 1.42 RSIR/CSIR 1/10 3.13 198-254 V, 50 Hz F1 163 159 6.2 6.2 5.0  
TL4CN 102H4490 L/MBP 70 183 267 317 108 0.82 222 1.30 344 1.63 76 212 316 380 146 1.07 270 1.51 RSIR/CSIR 1/6 3.86 198-254 V, 50 Hz F1 173 169 6.2 6.2 5.0  
TL5CN 102H4590 L/MBP 98 252 368 437 153 0.91 306 1.38 472 1.60 109 296 437 522 205 1.18 374 1.58 RSIR/CSIR/RSCR * 1/5 5.08 198-254 V, 50 Hz F1 173 169 6.2 6.2 5.0 X
DLE4CN 102H4465 L/MBP 90 232 332 386 142 1.14 280 1.79 411 2.13 103 277 401 469 191 1.48 345 2.03 522 2.69 CSIR/RSIR/RSCR * 1/6 4.00 198-254 V, 50 Hz F2 175 169 6.2 6.2 5.0  
DLE4.8CN 102H4565 L/MBP 96 276 403 482 182 1.21 335 1.75 539 2.25 128 339 495 596 243 1.56 423 2.04 708 2.91 CSIR/RSIR/RSCR * 1/4 4.80 198-254 V, 50 Hz F2 175 169 8.2 6.2 6.2  
DLE5.7CN 102H4653 L/MBP 145 342 493 588 224 1.18 412 1.76 650 2.18 168 415 604 723 298 1.53 517 2.03 850 2.80 CSIR/RSIR/RSCR * 1/4 5.70 198-254 V, 50 Hz F2 175 169 8.2 6.2 6.2  X
DLE6.5CN 102H4765 L/MBP 148 368 538 643 236 1.19 446 1.75 709 2.13 168 446 653 784 316 1.53 559 1.98 921 2.71 CSIR/RSIR/RSCR * 1/3 6.50 198-254 V, 50 Hz F2 175 169 8.2 6.2 6.2  
DLE7.5CN 102H4853 L/MBP 181 435 634 756 275 1.14 528 1.75 828 2.08 209 520 766 920 367 1.47 656 1.97 1077 2.65 CSIR/RSIR/RSCR * 1/3 7.48 198-254 V, 50 Hz F2 175 169 8.2 6.2 6.2  X
NL7CN 105H6756 L/MBP 149 407 600 716 242 1.04 498 1.63 782 1.90 175 475 713 860 326 1.35 609 1.87 RSIR/RSCR/CSIR * 1/3 7.27 198-254 V, 50 Hz F1 203 197 8.2 6.2 6.2 X
NL9CN 105H6856 L/MBP 173 468 687 819 284 1.07 571 1.62 890 1.88 205 549 816 981 380 1.39 698 1.86 RSIR/RSCR/CSIR * 1/3 8.35 198-254 V, 50 Hz F1 203 197 8.2 6.2 6.2 X
NLE8.8CN 105H6880 L/MBP 222 513 741 881 1219 322 1.22 619 1.80 964 2.20 236 612 895 1069 1499 431 1.57 766 2.04 1246 2.78 CSIR/RSIR 1/2 8.76 198-254 V, 50 Hz F2 203 197 8.2 6.2 6.2  
NLE10CN 105H6175 L/MBP 246 595 864 1024 1396 363 1.14 721 1.73 1115 2.08 268 703 1039 1242 1724 487 1.47 889 1.95 1439 2.62 CSIR/RSIR 1/2 10.09 198-254 V, 50 Hz F2 203 197 8.2 6.2 6.2  
NLE11CNL 105H6174 LBP 261 653 943 403 1.18 790 1.72 301 779 1145 541 1.52 981 1.98 CSIR/RSIR 1/2 11.15 198-254 V, 50 Hz F2 203 197 8.2 6.2 6.2  
SC10CNX 104H8065 L/MBP 161 472 716 862 263 0.98 586 1.54 953 2.02 176 548 854 1044 359 1.27 725 1.84 CSR 5 1/3 10.29 198-254 V, 50 Hz F2 209 203 8.2 6.2 6.2  
SC12CNX 104H8265 L/MBP 224 603 928 1138 351 1.01 751 1.57 1279 2.00 227 712 1112 1374 475 1.31 941 1.85 CSR 5 1/2 12.87 198-254 V, 50 Hz F2 209 203 8.2 6.2 6.2  
SC15CNX 104H8565 L/MBP 266 789 1174 1403 434 1.04 970 1.65 1549 1.93 252 919 1417 1719 597 1.36 1206 1.89 CSR 10 1/2 15.28 198-254 V, 50 Hz F2 209 203 10.2 6.2 6.2  
SC18CNX 104H8865 L/MBP 305 919 1364 1628 534 1.05 1129 1.52 1806 1.72 316 1107 1686 2034 728 1.36 1438 1.80 CSR 10 3/4 17.69 198-254 V, 50 Hz F2 209 203 10.2 6.2 6.2  
SC12CNX.2 104H8266 LBP 231 645 359 0.91 794 1.50 231 743 491 1.20 CSIR 1/2 12.87 198-254 V, 50 Hz F2 209 203 8.2 6.2 6.2  
SC15CNX.2 104H8566 LBP 298 800 464 1.02 993 1.55 346 929 625 1.32 CSIR 3/4 15.28 198-254 V, 50 Hz F2 209 203 8.2 6.2 6.2  
SC18CNX.2 104H8866 LBP 344 940 587 1.00 1130 1.58 343 1195 798 1.31 CSIR 3/4 17.69 198-254 V, 50 Hz F2 219 213 10.2 6.2 6.2  
SC21CNX.2 104H8166 LBP 441 1096 716 1.12 1305 1.45 463 1401 963 1.46 CSIR 10 1 20.95 198-254 V, 50 Hz F2 219 213 10.2 6.2 6.2  
SLV15CNK.2 2000 rpm 104H8541 LBP 212 567 329 1.01 697 1.65 232 665 446 1.32 DC/PM 1/2 15.28 180-254 V, 50 Hz * F2 199 193 10.2 6.2 6.2  
SLV15CNK.2 2500 rpm 104H8541 LBP 266 716 418 1.10 878 1.69 291 842 566 1.43 DC/PM 1/2 15.28 180-254 V, 50 Hz * F2 199 193 10.2 6.2 6.2  
SLV15CNK.2 3000 rpm 104H8541 LBP 317 837 502 1.11 1021 1.70 360 981 675 1.44 DC/PM 3/4 15.28 180-254 V, 50 Hz * F2 199 193 10.2 6.2 6.2  
SLV15CNK.2 4000 rpm 104H8541 LBP 413 1093 657 1.10 1325 1.64 439 1299 889 1.42 DC/PM 3/4 15.28 180-254 V, 50 Hz * F2 199 193 10.2 6.2 6.2  
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SC12FT 104G8205 LBP 155 521 827 272 0.91 662 1.43 156 592 947 375 1.19 799 1.64 RSIR/CSIR 1/3 12.87 198-254 V, 60 Hz * F1 209 203 8.2 6.2 6.2  
SC12FT 104G8215 LBP 155 521 827 272 0.91 662 1.43 156 592 947 375 1.19 799 1.64 RSIR/CSIR 1/3 12.87 198-254 V, 60 Hz * F1 209 203 8.2 6.2 6.2 6.2  
SC15FT 104G8505 LBP 190 621 981 330 0.92 787 1.46 192 709 1124 453 1.20 950 1.67 RSIR/CSIR 1/2 15.28 198-254 V, 60 Hz * F2 209 203 10.2 6.2 6.2 X
SC18FTX 104G8805 LBP 228 733 1160 390 0.93 930 1.48 234 838 1333 536 1.21 1125 1.72 CSIR 1/2 17.69 198-254 V, 60 Hz * F2 219 213 10.2 6.2 6.2 X
SC21FTX 104G8106 LBP 267 830 1289 470 0.99 1042 1.47 298 991 1565 642 1.29 1322 1.74 CSR 10 3/4 20.95 187-254 V, 60 Hz F2 219 213 10.2 6.2 6.2  
SC21G 104G8140 L/M/HBP 719 1167 303 0.80 926 1.42 816 1421 446 1.08 1186 1.72 CSR 10 1/2 20.95 198-254 V, 60 Hz * F2 219 213 10.2 6.2 6.2 X
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SC10CLX 104L2533 L/MBP 197 643 340 0.81 786 1.20 156 817 518 1.16 CSIR 1/2 10.29 198-254 V, 60 Hz * F2 209 203 8.2 6.2 6.2 X
SC12CLX 104L2695 LBP 248 847 462 0.86 1041 1.26 226 1098 699 1.23 CSIR 3/4 12.87 198-254 V, 60 Hz F2 219 213 8.2 6.2 6.2 X
SC15CLX 104L2854 LBP 309 1009 508 0.86 1229 1.35 235 1215 775 1.23 CSR 10 3/4 15.28 198-254 V, 60 Hz F2 219 213 10.2 6.2 6.2  
SC12CLX.2 104L2697 LBP 302 881 473 0.84 1083 1.32 317 1087 708 1.20 CSIR 3/4 12.87 198-254 V, 60 Hz * F2 219 213 8.2 6.2 6.2 X
SC12CLX.2 104L2699 LBP 302 881 473 0.88 1083 1.46 317 1087 708 1.27 CSR 10 3/4 12.87 187-254 V, 60 Hz F2 219 213 9.7 6.5 6.5 X
SC15CLX.2 104L2897 LBP 385 1080 592 0.93 1323 1.48 414 1339 883 1.33 CSR 10 3/4 15.28 187-254 V, 60 Hz F2 219 213 9.7 6.5 6.5 X
SC18CLX.2 104L2195 LBP 478 1228 764 1.00 1482 1.42 521 1556 1115 1.40 CSR 1 17.69 187-254 V, 60 Hz F2 219 213 9.7 6.5 6.5 X
SC12/12CLX 104L4034 LBP 494 1686 920 0.86 2072 1.25 451 2185 1391 1.23 CSIR 1 1/4 25.74 198-254 V, 60 Hz F2 259 254 12.0 6.2 6.2  
GS21CLX 107B0506 LBP 577 1688 911 1.08 2084 1.65 630 2080 1360 1.53 CSR 10 1 1/4 21.20 187-254 V, 60 Hz F2 259 247 12.9 6.5 8.2  
GS26CLX 107B0505 LBP 665 1744 963 0.86 2135 1.27 720 2117 1427 1.22 CSR 20 1 1/4 26.30 187-254 V, 60 Hz F2 279 267 12.9 6.5 8.2  
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Компрессоры для Коммерческих Морозильников • 115 V / 60 Hz Электрические компоненты: Согласно спецификации или каталога “Герметичные Компрессоры переменного тока”
Х
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нт

Компрессор Код

П
ри

м
ен

ен
ие

EN 12900
Производительность [Вт]

Tс=45°C, Tliq=45°C, Tsuc=20°C
Температура кипения [°C]

EN 12900 ASHRAE
Производительность [Вт]

Tс=54.4°C, Tliq=32.2°C, Tsuc=32.2°C
Температура кипения [°C]

ASHRAE

Ти
п 

м
от

ор
а

Р
аб

оч
ий

 к
он

де
нс

ат
ор

 
(*

О
пц

ио
на

ль
но

)
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ощ
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ст

ь
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оч
ий
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ем

Электрические 
параметры

(*  Двойная частота 
50/60Hz)

О
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е 
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м

пр
ес

со
ра

 
(в

 с
оо

тв
ет

св
ии

 с
о 

сп
ец

иф
ик

ац
ие

й)

Размеры

LBP параметры 
эксплуатации
-25°C / 55°C

MBP параметры 
эксплуатации
-10°C / 45°C

HBP параметры 
эксплуатации

5°C / 50°C

LBP параметры 
эксплуатации 

-23.3°C / 54.4°C

MBP параметры 
эксплуатации 
-6.7°C / 54.4°C

HBP параметры 
эксплуатации 
7.2°C / 54.4°C

Высота
[mm]

Расположение патрубков/
I.D.

[mm]

А
ль

те
рн

ат
ив

но
е 

ра
сп

ол
ож

ен
ие

 в
оз

-
м

ож
но

-35 -15 -5 0 10 15

Холодо-
произво-
дитель-

ность
COP

Холодо-
произво-
дитель-

ность
COP

Холодо-
произво-
дитель-

ность
COP

-35 -15 -5 0 10 15

Холодо-
произво-
дитель-

ность
COP

Холодо-
произво-
дитель-

ность
COP

Холодо-
произво-
дитель-

ность
COP

A B

Всасы-
вание

C

Сервис-
ный

D

Нагне-
тание

E

Ох-
лаж-

дения 
масла

F[Вт] [Вт/Вт] [Вт] [Вт/Вт] [Вт] [Вт/Вт] [Вт] [Вт/Вт] [Вт] [Вт/Вт] [Вт] [Вт/Вт] μF [HP] [cm³]

R134a
SC15FTX 104G7505 LBP 194 593 918 332 0.87 743 1.30 199 707 1114 456 1.13 942 1.51 CSIR 1/2 15.28 90-135 V, 60 Hz F2 209 203 8.2 6.5 6.5 X
SC15MFX 104G7520 MBP 580 950 1172 1688 752 1.40 1328 1.83 664 1140 1423 2079 357 1.04 956 1.72 1713 2.37 CSIR 1/2 15.28 95-135 V, 60 Hz F2 209 203 9.7 6.5 6.5  

R600a
NLE11KTK 105H5942 L/MBP 90 260 399 474 145 0.95 327 1.41 514 1.66 106 311 482 574 196 1.23 414 1.72 RSIR/RSCR * 1/6 11.15 95-135 V, 60 Hz F1 197 191 8.2 6.5 6.5  
NLE13KTK 105H5949 L/MBP 102 288 445 538 170 0.95 361 1.37 601 1.62 122 347 538 653 227 1.21 460 1.66 RSIR/RSCR * 1/5 13.25 95-135 V, 60 Hz F1 197 191 8.2 6.5 6.5  

R
40

4A
/R

50
7

TF4CLX 102U2102 L/MBP 89 248 368 440 139 0.79 305 1.21 470 1.23 100 311 475 576 207 1.13 389 1.44 654 1.72 CSIR 1/5 3.86 103-135 V, 60 Hz F2 173 169 6.5 6.5 5.0  
TFS4.5CLX 102U2103 LBP 121 318 185 0.85 388 1.18 140 402 273 1.20 496 1.40 CSIR 1/4 4.63 103-135 V, 60 Hz F2 173 169 6.5 6.5 5.0  
NF5.5CLX 105F1621 L/MBP 167 431 628 745 248 0.87 524 1.30 799 1.43 192 539 814 984 367 1.23 667 1.58 1113 2.02 CSIR 1/3 6.13 95-135 V, 60 Hz F2 203 197 8.2 6.5 6.5 X
NF7CLX 105F1721 L/MBP 203 543 797 947 306 0.87 662 1.33 1017 1.47 228 675 1029 1248 453 1.23 841 1.61 1417 2.08 CSIR 1/2 7.27 95-135 V, 60 Hz F2 197 191 8.2 6.5 6.5 X
SC10CL 104L1503 L/MBP 152 635 990 1201 270 0.68 802 1.29 1262 1.50 130 701 1157 1442 418 0.99 936 1.47 1690 2.05 CSIR 1/2 10.29 103-127 V, 60 Hz F2 209 203 8.2 6.5 6.5 X
SC12CL 104L1603 LBP 248 847 462 0.78 1041 1.13 226 1098 699 1.11 CSIR 3/4 12.87 103-127 V, 60 Hz F2 209 203 8.2 6.5 6.5 X
SC12CLX.2 104L1696 LBP 294 869 486 0.80 1062 1.19 304 1106 726 1.14 1381 1.48 CSIR 3/4 12.87 103-127 V, 60 Hz F2 209 203 8.2 6.5 6.5 X
SC15CLX.2 104L1853 LBP 385 1080 592 0.85 1323 1.35 414 1339 883 1.21 1683 1.62 CSIR/CSR * 3/4 15.28 103-127 V, 60 Hz F2 219 213 9.7 6.5 6.5 X
SC18CLX.2 104L2198 LBP 461 1185 738 0.94 1430 1.34 503 1502 1076 1.32 1783 1.61 CSR 1 17.69 103-127 V, 60 Hz F2 219 213 9.7 6.5 6.5 X

R
29

0

TL4.0CNX.2 102H3490 L/MBP 100 260 388 467 157 0.97 319 1.57 517 2.07 107 310 467 566 212 1.27 399 1.85 671 2.69 CSIR 1/5 4.01 95-135 V, 60 Hz F2 173 169 6.5 6.5 5.0  
TL4.8CNX.2 102H3590 L/MBP 126 316 461 547 195 1.03 384 1.57 601 1.96 137 380 560 668 263 1.34 479 1.86 772 2.52 CSIR 1/4 4.78 95-135 V, 60 Hz F2 173 169 6.5 6.5 5.0  
NL7.3CNX.2 105H6790 L/MBP 203 513 757 901 315 1.11 627 1.71 990 2.16 244 612 917 1103 422 1.44 783 2.02 1288 2.81 CSIR 1/2 7.27 95-135 V, 60 Hz F2 203 197 8.2 6.5 6.5  
NL8.4CNX.2 105H6090 L/MBP 235 591 863 1028 363 1.14 717 1.71 1127 2.10 267 699 1038 1249 487 1.47 887 1.98 1467 2.72 CSIR 1/2 8.35 95-135 V, 60 Hz F2 203 197 8.2 6.5 6.5  
SC10CNX.2 104H7070 L/MBP 187 633 966 1165 320 0.87 789 1.61 1298 2.26 156 728 1163 1428 449 1.17 985 1.93 CSIR 1/2 10.29 95-135 V, 60 Hz F2 209 203 9.7 6.5 6.5  
SC12CNX.2 104H7270 L/MBP 276 784 1162 1388 449 0.98 961 1.65 1542 2.11 282 930 1423 1723 614 1.29 1212 1.93 CSIR 3/4 12.87 95-135 V, 60 Hz F2 209 203 9.7 6.5 6.5  
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Компрессоры для Коммерческих Морозильников • 115 V / 60 Hz Электрические компоненты: Согласно спецификации или каталога “Герметичные Компрессоры переменного тока”
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Компрессор Код
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ри
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ен
ие

EN 12900
Производительность [Вт]

Tс=45°C, Tliq=45°C, Tsuc=20°C
Температура кипения [°C]

EN 12900 ASHRAE
Производительность [Вт]

Tс=54.4°C, Tliq=32.2°C, Tsuc=32.2°C
Температура кипения [°C]

ASHRAE

Ти
п 
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от

ор
а

Р
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оч
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он
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нс

ат
ор
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)
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ь
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ем

Электрические 
параметры

(*  Двойная частота 
50/60Hz)

О
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е 
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м
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со
ра

 
(в

 с
оо

тв
ет

св
ии

 с
о 

сп
ец

иф
ик

ац
ие

й)

Размеры

LBP параметры 
эксплуатации
-25°C / 55°C

MBP параметры 
эксплуатации
-10°C / 45°C

HBP параметры 
эксплуатации

5°C / 50°C

LBP параметры 
эксплуатации 

-23.3°C / 54.4°C

MBP параметры 
эксплуатации 
-6.7°C / 54.4°C

HBP параметры 
эксплуатации 
7.2°C / 54.4°C

Высота
[mm]

Расположение патрубков/
I.D.

[mm]

А
ль

те
рн

ат
ив

но
е 

ра
сп

ол
ож

ен
ие

 в
оз

-
м

ож
но

-35 -15 -5 0 10 15

Холодо-
произво-
дитель-

ность
COP

Холодо-
произво-
дитель-

ность
COP

Холодо-
произво-
дитель-

ность
COP

-35 -15 -5 0 10 15

Холодо-
произво-
дитель-

ность
COP

Холодо-
произво-
дитель-

ность
COP

Холодо-
произво-
дитель-

ность
COP

A B

Всасы-
вание

C

Сервис-
ный

D

Нагне-
тание

E

Ох-
лаж-

дения 
масла

F[Вт] [Вт/Вт] [Вт] [Вт/Вт] [Вт] [Вт/Вт] [Вт] [Вт/Вт] [Вт] [Вт/Вт] [Вт] [Вт/Вт] μF [HP] [cm³]

R134a
SC15FTX 104G7505 LBP 194 593 918 332 0.87 743 1.30 199 707 1114 456 1.13 942 1.51 CSIR 1/2 15.28 90-135 V, 60 Hz F2 209 203 8.2 6.5 6.5 X
SC15MFX 104G7520 MBP 580 950 1172 1688 752 1.40 1328 1.83 664 1140 1423 2079 357 1.04 956 1.72 1713 2.37 CSIR 1/2 15.28 95-135 V, 60 Hz F2 209 203 9.7 6.5 6.5  

R600a
NLE11KTK 105H5942 L/MBP 90 260 399 474 145 0.95 327 1.41 514 1.66 106 311 482 574 196 1.23 414 1.72 RSIR/RSCR * 1/6 11.15 95-135 V, 60 Hz F1 197 191 8.2 6.5 6.5  
NLE13KTK 105H5949 L/MBP 102 288 445 538 170 0.95 361 1.37 601 1.62 122 347 538 653 227 1.21 460 1.66 RSIR/RSCR * 1/5 13.25 95-135 V, 60 Hz F1 197 191 8.2 6.5 6.5  

R
40

4A
/R

50
7

TF4CLX 102U2102 L/MBP 89 248 368 440 139 0.79 305 1.21 470 1.23 100 311 475 576 207 1.13 389 1.44 654 1.72 CSIR 1/5 3.86 103-135 V, 60 Hz F2 173 169 6.5 6.5 5.0  
TFS4.5CLX 102U2103 LBP 121 318 185 0.85 388 1.18 140 402 273 1.20 496 1.40 CSIR 1/4 4.63 103-135 V, 60 Hz F2 173 169 6.5 6.5 5.0  
NF5.5CLX 105F1621 L/MBP 167 431 628 745 248 0.87 524 1.30 799 1.43 192 539 814 984 367 1.23 667 1.58 1113 2.02 CSIR 1/3 6.13 95-135 V, 60 Hz F2 203 197 8.2 6.5 6.5 X
NF7CLX 105F1721 L/MBP 203 543 797 947 306 0.87 662 1.33 1017 1.47 228 675 1029 1248 453 1.23 841 1.61 1417 2.08 CSIR 1/2 7.27 95-135 V, 60 Hz F2 197 191 8.2 6.5 6.5 X
SC10CL 104L1503 L/MBP 152 635 990 1201 270 0.68 802 1.29 1262 1.50 130 701 1157 1442 418 0.99 936 1.47 1690 2.05 CSIR 1/2 10.29 103-127 V, 60 Hz F2 209 203 8.2 6.5 6.5 X
SC12CL 104L1603 LBP 248 847 462 0.78 1041 1.13 226 1098 699 1.11 CSIR 3/4 12.87 103-127 V, 60 Hz F2 209 203 8.2 6.5 6.5 X
SC12CLX.2 104L1696 LBP 294 869 486 0.80 1062 1.19 304 1106 726 1.14 1381 1.48 CSIR 3/4 12.87 103-127 V, 60 Hz F2 209 203 8.2 6.5 6.5 X
SC15CLX.2 104L1853 LBP 385 1080 592 0.85 1323 1.35 414 1339 883 1.21 1683 1.62 CSIR/CSR * 3/4 15.28 103-127 V, 60 Hz F2 219 213 9.7 6.5 6.5 X
SC18CLX.2 104L2198 LBP 461 1185 738 0.94 1430 1.34 503 1502 1076 1.32 1783 1.61 CSR 1 17.69 103-127 V, 60 Hz F2 219 213 9.7 6.5 6.5 X

R
29

0

TL4.0CNX.2 102H3490 L/MBP 100 260 388 467 157 0.97 319 1.57 517 2.07 107 310 467 566 212 1.27 399 1.85 671 2.69 CSIR 1/5 4.01 95-135 V, 60 Hz F2 173 169 6.5 6.5 5.0  
TL4.8CNX.2 102H3590 L/MBP 126 316 461 547 195 1.03 384 1.57 601 1.96 137 380 560 668 263 1.34 479 1.86 772 2.52 CSIR 1/4 4.78 95-135 V, 60 Hz F2 173 169 6.5 6.5 5.0  
NL7.3CNX.2 105H6790 L/MBP 203 513 757 901 315 1.11 627 1.71 990 2.16 244 612 917 1103 422 1.44 783 2.02 1288 2.81 CSIR 1/2 7.27 95-135 V, 60 Hz F2 203 197 8.2 6.5 6.5  
NL8.4CNX.2 105H6090 L/MBP 235 591 863 1028 363 1.14 717 1.71 1127 2.10 267 699 1038 1249 487 1.47 887 1.98 1467 2.72 CSIR 1/2 8.35 95-135 V, 60 Hz F2 203 197 8.2 6.5 6.5  
SC10CNX.2 104H7070 L/MBP 187 633 966 1165 320 0.87 789 1.61 1298 2.26 156 728 1163 1428 449 1.17 985 1.93 CSIR 1/2 10.29 95-135 V, 60 Hz F2 209 203 9.7 6.5 6.5  
SC12CNX.2 104H7270 L/MBP 276 784 1162 1388 449 0.98 961 1.65 1542 2.11 282 930 1423 1723 614 1.29 1212 1.93 CSIR 3/4 12.87 95-135 V, 60 Hz F2 209 203 9.7 6.5 6.5  
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Компрессоры для Льдогенераторов • 220-240 V / 50 Hz / 60 Hz Электрические компоненты: Согласно спецификации или каталога “Герметичные Компрессоры переменного тока”
Х
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нт

Компрессор Код
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ри
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ен
ие

EN 12900
Производительность [Вт]

Tс=45°C, Tliq=45°C, Tsuc=20°C
Температура кипения [°C]

EN 12900 ASHRAE
Производительность [Вт]

Tс=54.4°C, Tliq=32.2°C, Tsuc=32.2°C
Температура кипения [°C]

ASHRAE
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п 
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но
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Электрические 
параметры

(*  Двойная частота 
50/60Hz)

О
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м
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со
ра

 
(в

 с
оо

тв
ет

св
ии

 с
о 

сп
ец

иф
ик

ац
ие

й)

Размеры

LBP параметры 
эксплуатации
-25°C / 55°C

MBP параметры 
эксплуатации
-10°C / 45°C

HBP параметры 
эксплуатации

5°C / 50°C

LBP параметры 
эксплуатации 

-23.3°C / 54.4°C

MBP параметры 
эксплуатации 
-6.7°C / 54.4°C

HBP параметры 
эксплуатации 
7.2°C / 54.4°C

Высота
[mm]

Расположение патрубков/
I.D.

[mm]

А
ль

те
рн

ат
ив

но
е 

ра
сп

ол
ож

ен
ие

 в
оз

-
м

ож
но

-35 -15 -5 0 10 15

Холодо-
произво-
дитель-

ность
COP

Холодо-
произво-
дитель-

ность
COP

Холодо-
произво-
дитель-

ность
COP

-35 -15 -5 0 10 15

Холодо-
произво-
дитель-

ность
COP

Холодо-
произво-
дитель-

ность
COP

Холодо-
произво-
дитель-

ность
COP

A B

Всасы-
вание

C

Сервис-
ный

D

Нагне-
тание

E

Ох-
лаж-

дения 
масла

F[Вт] [Вт/Вт] [Вт] [Вт/Вт] [Вт] [Вт/Вт] [Вт] [Вт/Вт] [Вт] [Вт/Вт] [Вт] [Вт/Вт] μF [HP] [cm³]

R
40

4A
/R

50
7

TL4DL 102U2038 M/HBP 199 301 370 530 243 1.14 395 1.38 227 363 455 672 293 1.30 531 1.88 CSIR 1/6 3.86 198-254 V, 50 Hz F2 173 169 6.2 6.2 5.0  

NF7MLX 105F3721 MBP 539 811 974 666 1.34 1041 1.51 663 1031 1259 427 1.16 842 1.61 1441 2.12 CSIR 1/2 7.27 187-254 V, 60 Hz * F2 203 197 9.7 6.5 6.5 X

NL6.1MLX 105F3611 MBP 442 665 799 546 1.41 854 1.65 544 846 1032 350 1.24 690 1.67 1182 2.29 CSIR 1/3 6.13 187-254 V, 60 Hz * F2 203 197 8.2 6.5 6.5  

FR6DL 103U2680 M/HBP 335 497 598 839 409 1.10 626 1.22 404 600 731 1059 491 1.24 838 1.63 CSIR 1/4 6.23 198-254 V, 50 Hz F2 196 191 8.2 6.2 6.2  

SC10DL 104L2525 M/HBP 532 835 1021 1467 1725 673 1.33 1100 1.64 645 1053 1302 1919 2299 854 1.56 1512 2.24 CSIR 1/2 10.29 198-254 V, 50 Hz F2 209 203 8.2 6.2 6.2 X

SC12DL 104L2625 M/HBP 702 1104 1341 1897 2213 892 1.36 1441 1.70 866 1409 1731 2512 2989 1145 1.62 1987 2.35 CSIR 3/4 12.87 198-254 V, 50 Hz F2 219 213 10.2 6.2 6.2 X

SC15DL 104L2856 M/HBP 840 1288 1564 2228 2611 1047 1.38 1682 1.71 1036 1643 2015 2933 3498 1338 1.61 2317 2.34 CSR 10 3/4 15.28 198-254 V, 50 Hz F2 219 213 10.2 6.2 6.2 X

SC15DLX.2 104L2871 M/HBP 857 1297 1563 2187 2542 1063 1.37 1669 1.70 1056 1648 2012 2912 3464 1344 1.65 2304 2.36 CSIR 3/4 15.28 198-254 V, 50 Hz F2 219 213 10.2 6.2 8.2  

SC10MLX 104L2506 MBP 599 907 1095 742 1.36 1162 1.64 723 1129 1382 920 1.59 1588 2.27 CSIR 1/2 10.29 187-254 V, 50 Hz * F2 209 203 8.2 6.5 6.5  

SC12MLX 104L2606 MBP 730 1097 1321 900 1.38 1401 1.64 887 1371 1673 585 1.15 1119 1.61 1916 2.26 CSIR 3/4 12.87 187-254 V, 50 Hz * F2 219 213 8.2 6.5 6.5  

SC15MLX 104L2869 MBP 904 1358 1636 1114 1.36 1752 1.61 1119 1720 2105 763 1.20 1403 1.61 2425 2.24 CSIR 3/4 15.28 198-254 V, 50 Hz F2 219 213 10.2 6.2 6.2  

SC18MLX 104L2139 MBP 1055 1581 1902 1299 1.43 2037 1.70 1307 2004 2450 895 1.27 1636 1.70 2820 2.36 CSR 10 1 17.69 198-254 V, 50 Hz F2 219 213 10.2 6.2 6.2  

SC18MLX.3 104L2146 MBP 1103 1637 1964 1351 1.46 2109 1.71 1386 2100 2556 960 1.34 1717 1.73 2928 2.37 CSR 10 1 17.68 198-254 V, 50 Hz F2 219 213 10.2 6.2 6.2  

SC10/10DL 104L4091 M/HBP 1064 1670 2042 2935 3450 1345 1.33 2199 1.64 1290 2105 2604 3838 4597 1708 1.56 3023 2.24 CSIR 1 20.58 198-254 V, 50 Hz F2 249 244 12.0 6.2 6.2  

SC12/12DL 104L4092 M/HBP 1404 2208 2682 3793 4426 1783 1.36 2883 1.70 1732 2817 3461 5024 5978 2290 1.63 3974 2.35 CSIR 1 1/4 25.74 198-254 V, 50 Hz F2 259 254 12.0 6.2 6.2  

SC15/15DL 104L4093 M/HBP 1680 2576 3128 4455 5222 2094 1.38 3364 1.71 2071 3286 4029 5865 6995 2676 1.61 4633 2.33 CSR 10 1 1/2 30.56 198-254 V, 50 Hz F2 259 254 16.0 6.2 6.2  

GS21MLX 107B0502 MBP 1394 2164 2650 1748 1.81 2858 2.23 1711 2709 3358 2200 2.12 3954 3.09 CSR 20 1 1/4 21.20 198-254 V, 50 Hz F2 259 247 16.1 6.5 9.7  

GS26MLX 107B0503 MBP 1810 2764 3351 2254 1.86 3615 2.24 2243 3519 4325 2866 2.20 5027 3.12 CSR 20 1 1/2 26.30 198-254 V, 50 Hz F2 279 267 16.1 6.5 9.7  

GS34MLX 107B0504 MBP 2408 3575 4283 2953 1.71 4580 1.97 2998 4554 5527 3726 2.03 6330 2.74 CSR 20 1 3/4 33.80 198-254 V, 50 Hz F2 279 267 16.1 6.5 9.7  

R
29

0

TL3CN 102H4380 L/MBP 49 143 216 259 77 0.69 177 1.25 281 1.57 49 161 249 304 105 0.91 212 1.42 RSIR/CSIR 1/10 3.13 198-254 V, 50 Hz F1 163 159 6.2 6.2 5.0  

TL4CN 102H4490 L/MBP 70 183 267 317 108 0.82 222 1.30 344 1.63 76 212 316 380 146 1.07 270 1.51 RSIR/CSIR 1/8 3.86 198-254 V, 50 Hz F1 173 169 6.2 6.2 5.0  

TL5CN 102H4590 L/MBP 98 252 368 437 153 0.91 306 1.38 472 1.60 109 296 437 522 205 1.18 374 1.58 RSIR/CSIR/RSCR * 1/5 5.08 198-254 V, 50 Hz F1 173 169 6.2 6.2 5.0 X

DLE4CN 102H4465 L/MBP 90 232 332 386 142 1.14 280 1.79 411 2.13 103 277 401 469 191 1.48 345 2.03 522 2.69 CSIR/RSIR/RSCR * 1/6 4.00 198-254 V, 50 Hz F2 175 169 6.2 6.2 5.0  

DLE4.8CN 102H4565 L/MBP 96 276 403 482 182 1.21 335 1.75 539 2.25 128 339 495 596 243 1.56 423 2.04 708 2.91 CSIR/RSIR/RSCR * 1/4 4.80 198-254 V, 50 Hz F2 175 169 8.2 6.2 6.2  

DLE5.7CN 102H4653 L/MBP 145 342 493 588 224 1.18 412 1.76 650 2.18 168 415 604 723 298 1.53 517 2.03 850 2.80 CSIR/RSIR/RSCR * 1/4 5.70 198-254 V, 50 Hz F2 175 169 8.2 6.2 6.2  X

DLE6.5CN 102H4765 L/MBP 148 368 538 643 236 1.19 446 1.75 709 2.13 168 446 653 784 316 1.53 559 1.98 921 2.71 CSIR/RSIR/RSCR * 1/3 6.50 198-254 V, 50 Hz F2 175 169 8.2 6.2 6.2  

DLE7.5CN 102H4853 L/MBP 181 435 634 756 275 1.14 528 1.75 828 2.08 209 520 766 920 367 1.47 656 1.97 1077 2.65 CSIR/RSIR/RSCR * 1/3 7.48 198-254 V, 50 Hz F2 175 169 8.2 6.2 6.2 X 

NL7CN 105H6756 L/MBP 149 407 600 716 242 1.04 498 1.63 782 1.90 175 475 713 860 326 1.35 609 1.87 RSIR/RSCR/CSIR * 1/3 7.27 198-254 V, 50 Hz F1 203 197 8.2 6.2 6.2 X

NL9CN 105H6856 L/MBP 173 468 687 819 284 1.07 571 1.62 890 1.88 205 549 816 981 380 1.39 698 1.86 RSIR/RSCR/CSIR * 1/3 8.35 198-254 V, 50 Hz F1 203 197 8.2 6.2 6.2 X

NLE8.8CN 105H6880 L/MBP 222 513 741 881 1219 322 1.22 619 1.80 964 2.20 236 612 895 1069 1499 431 1.57 766 2.04 1246 2.78 CSIR/RSIR 1/2 8.76 198-254 V, 50 Hz F2 203 197 8.2 6.2 6.2  

NLE10CN 105H6175 L/MBP 246 595 864 1024 1396 363 1.14 721 1.73 1115 2.08 268 703 1039 1242 1724 487 1.47 889 1.95 1439 2.62 CSIR/RSIR 1/2 10.09 198-254 V, 50 Hz F2 203 197 8.2 6.2 6.2  

SC10CNX 104H8065 L/MBP 161 472 716 862 263 0.98 586 1.54 953 2.02 176 548 854 1044 359 1.27 725 1.84 CSR 5 1/3 10.29 198-254 V, 50 Hz F2 209 203 8.2 6.2 6.2  

SC12CNX 104H8265 L/MBP 224 603 928 1138 351 1.01 751 1.57 1279 2.00 227 712 1112 1374 475 1.31 941 1.85 CSR 5 1/2 12.87 198-254 V, 50 Hz F2 209 203 8.2 6.2 6.2  

SC15CNX 104H8565 L/MBP 266 789 1174 1403 434 1.04 970 1.65 1549 1.93 252 919 1417 1719 597 1.36 1206 1.89 CSR 10 1/2 15.28 198-254 V, 50 Hz F2 209 203 10.2 6.2 6.2  

SC18CNX 104H8865 L/MBP 305 919 1364 1628 534 1.05 1129 1.52 1806 1.72 316 1107 1686 2034 728 1.36 1438 1.80 CSR 10 3/4 17.69 198-254 V, 50 Hz F2 209 203 10.2 6.2 6.2  

SC10MNX 104H8075 MBP 505 780 946 634 1.51 1043 2.04 576 922 1133 352 1.20 781 1.75 1357 2.66 CSIR 1/2 10.29 198-254 V, 50 Hz F2 209 203 8.2 6.2 6.2  

SC12MNX 104H8275 MBP 659 996 1198 817 1.57 1330 2.06 758 1196 1463 475 1.13 1015 1.83 1744 2.71 CSIR 1/2 12.87 198-254 V, 50 Hz F2 219 213 8.2 6.2 6.2  

SC15MNX 104H8575 MBP 789 1168 1396 966 1.56 1512 1.96 968 1411 1681 681 1.51 1210 1.80 1948 2.48 CSIR 3/4 15.28 198-254 V, 50 Hz F2 219 213 8.2 6.2 6.2  

SC18MNX 104H8875 MBP 921 1331 1583 1112 1.48 1747 1.85 1110 1624 1946 778 1.31 1391 1.76 2284 2.41 CSIR 3/4 17.69 198-254 V, 50 Hz F2 219 213 10.2 6.2 6.2  

R
40

7C

SC10DL 104L2525 M/HBP 532 835 1021 1467 1725 673 1.33 1100 1.64 645 1053 1302 1919 2299 854 1.56 1512 2.24 CSIR 1/2 10.29 198-254 V, 50 Hz F2 209 203 8.2 6.2 6.2 X

SC12DL 104L2625 M/HBP 702 1104 1341 1897 2213 892 1.36 1441 1.70 866 1409 1731 2512 2989 1145 1.62 1987 2.35 CSIR 3/4 12.87 198-254 V, 50 Hz F2 219 213 10.2 6.2 6.2 X

SC15DL 104L2856 M/HBP 840 1288 1564 2228 2611 1047 1.38 1682 1.71 1036 1643 2015 2933 3498 1338 1.61 2317 2.34 CSR 10 3/4 15.28 198-254 V, 50 Hz F2 219 213 10.2 6.2 6.2 X

SC10/10DL 104L4091 M/HBP 1064 1670 2042 2935 3450 1345 1.33 2199 1.64 1290 2105 2604 3838 4597 1708 1.56 3023 2.24 CSIR 1 20.58 198-254 V, 50 Hz F2 249 244 12.0 6.2 6.2  

SC12/12DL 104L4092 M/HBP 1404 2208 2682 3793 4426 1783 1.36 2883 1.70 1732 2817 3461 5024 5978 2290 1.63 3974 2.35 CSIR 1 1/4 25.74 198-254 V, 50 Hz F2 259 254 12.0 6.2 6.2  

SC15/15DL 104L4093 M/HBP 1680 2576 3128 4455 5222 2094 1.38 3364 1.71 2071 3286 4029 5865 6995 2676 1.61 4633 2.33 CSR 10 1 1/2 30.56 198-254 V, 50 Hz F2 259 254 16.0 6.2 6.2  

R134a TL2.5G 102G4251 L/M/HBP 24 91 146 182 268 320 42 0.62 116 1.19 202 1.51 18 100 167 210 317 383 60 0.85 140 1.37 258 1.92 RSIR/CSIR 1/10 2.61 198-254 V, 60 Hz * S 163 159 6.2 6.2 5.0 X

R
40

4A
/R

50
7

NF7MLX 105F3721 MBP 539 811 974 666 1.34 1041 1.51 663 1031 1259 427 1.16 842 1.61 1441 2.12 CSIR 1/2 7.27 187-254 V, 60 Hz * F2 203 197 9.7 6.5 6.5 X

NL6.1MLX 105F3611 MBP 442 665 799 546 1.41 854 1.65 544 846 1032 350 1.24 690 1.67 1182 2.29 CSIR 1/3 6.13 187-254 V, 60 Hz * F2 203 197 8.2 6.5 6.5  

SC10CLX 104L2533 L/MBP 197 643 340 0.81 786 1.20 156 817 518 1.16 CSIR 1/2 10.29 198-254 V, 60 Hz * F2 209 203 8.2 6.2 6.2 X

SC10MLX 104L2506 MBP 711 1075 1294 348 0.80 881 1.37 1371 1.52 843 1334 1637 531 1.15 1086 1.58 1884 2.09 CSIR 3/4 10.29 187-254 V, 60 Hz * F2 209 203 8.2 6.5 6.5  

SC12MLX 104L2606 MBP 845 1264 1516 430 0.83 1040 1.35 1605 1.49 1011 1576 1925 651 1.18 1285 1.57 2206 2.05 CSIR 3/4 12.87 187-254 V, 60 Hz * F2 219 213 8.2 6.5 6.5  

SC18MLX 104L2138 MBP 1230 1817 2175 1502 1.26 2337 1.47 1523 2331 2843 1034 1.18 1904 1.52 3259 2.07 CSR 10 1 17.69 187-254 V, 60 Hz F2 219 213 9.7 6.5 6.5  

SC15MLX.2 104L2803 MBP 998 1499 1805 1230 1.36 1934 1.62 1235 1898 2323 842 1.20 1549 1.61 2677 2.24 CSR 15 3/4 15.28 187-254 V, 60 Hz F2 219 213 10.2 6.5 6.5  
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Компрессоры для Льдогенераторов • 220-240 V / 50 Hz / 60 Hz Электрические компоненты: Согласно спецификации или каталога “Герметичные Компрессоры переменного тока”

Х
ла

да
ге

нт

Компрессор Код

П
ри

м
ен

ен
ие

EN 12900
Производительность [Вт]

Tс=45°C, Tliq=45°C, Tsuc=20°C
Температура кипения [°C]

EN 12900 ASHRAE
Производительность [Вт]

Tс=54.4°C, Tliq=32.2°C, Tsuc=32.2°C
Температура кипения [°C]

ASHRAE

Ти
п 

м
от

ор
а

Р
аб

оч
ий

 к
он

де
нс

ат
ор

 
(*

О
пц

ио
на

ль
но

)

М
ощ

но
ст

ь

Р
аб

оч
ий

 о
бъ

ем

Электрические 
параметры

(*  Двойная частота 
50/60Hz)

О
хл

аж
де

ни
е 

ко
м

пр
ес

со
ра

 
(в

 с
оо

тв
ет

св
ии

 с
о 

сп
ец

иф
ик

ац
ие

й)

Размеры

LBP параметры 
эксплуатации
-25°C / 55°C

MBP параметры 
эксплуатации
-10°C / 45°C

HBP параметры 
эксплуатации

5°C / 50°C

LBP параметры 
эксплуатации 

-23.3°C / 54.4°C

MBP параметры 
эксплуатации 
-6.7°C / 54.4°C

HBP параметры 
эксплуатации 
7.2°C / 54.4°C

Высота
[mm]

Расположение патрубков/
I.D.

[mm]

А
ль

те
рн

ат
ив

но
е 

ра
сп

ол
ож

ен
ие

 в
оз

-
м

ож
но

-35 -15 -5 0 10 15

Холодо-
произво-
дитель-

ность
COP

Холодо-
произво-
дитель-

ность
COP

Холодо-
произво-
дитель-

ность
COP

-35 -15 -5 0 10 15

Холодо-
произво-
дитель-

ность
COP

Холодо-
произво-
дитель-

ность
COP

Холодо-
произво-
дитель-

ность
COP

A B

Всасы-
вание

C

Сервис-
ный

D

Нагне-
тание

E

Ох-
лаж-

дения 
масла

F[Вт] [Вт/Вт] [Вт] [Вт/Вт] [Вт] [Вт/Вт] [Вт] [Вт/Вт] [Вт] [Вт/Вт] [Вт] [Вт/Вт] μF [HP] [cm³]

R
40

4A
/R

50
7

TL4DL 102U2038 M/HBP 199 301 370 530 243 1.14 395 1.38 227 363 455 672 293 1.30 531 1.88 CSIR 1/6 3.86 198-254 V, 50 Hz F2 173 169 6.2 6.2 5.0  

NF7MLX 105F3721 MBP 539 811 974 666 1.34 1041 1.51 663 1031 1259 427 1.16 842 1.61 1441 2.12 CSIR 1/2 7.27 187-254 V, 60 Hz * F2 203 197 9.7 6.5 6.5 X

NL6.1MLX 105F3611 MBP 442 665 799 546 1.41 854 1.65 544 846 1032 350 1.24 690 1.67 1182 2.29 CSIR 1/3 6.13 187-254 V, 60 Hz * F2 203 197 8.2 6.5 6.5  

FR6DL 103U2680 M/HBP 335 497 598 839 409 1.10 626 1.22 404 600 731 1059 491 1.24 838 1.63 CSIR 1/4 6.23 198-254 V, 50 Hz F2 196 191 8.2 6.2 6.2  

SC10DL 104L2525 M/HBP 532 835 1021 1467 1725 673 1.33 1100 1.64 645 1053 1302 1919 2299 854 1.56 1512 2.24 CSIR 1/2 10.29 198-254 V, 50 Hz F2 209 203 8.2 6.2 6.2 X

SC12DL 104L2625 M/HBP 702 1104 1341 1897 2213 892 1.36 1441 1.70 866 1409 1731 2512 2989 1145 1.62 1987 2.35 CSIR 3/4 12.87 198-254 V, 50 Hz F2 219 213 10.2 6.2 6.2 X

SC15DL 104L2856 M/HBP 840 1288 1564 2228 2611 1047 1.38 1682 1.71 1036 1643 2015 2933 3498 1338 1.61 2317 2.34 CSR 10 3/4 15.28 198-254 V, 50 Hz F2 219 213 10.2 6.2 6.2 X

SC15DLX.2 104L2871 M/HBP 857 1297 1563 2187 2542 1063 1.37 1669 1.70 1056 1648 2012 2912 3464 1344 1.65 2304 2.36 CSIR 3/4 15.28 198-254 V, 50 Hz F2 219 213 10.2 6.2 8.2  

SC10MLX 104L2506 MBP 599 907 1095 742 1.36 1162 1.64 723 1129 1382 920 1.59 1588 2.27 CSIR 1/2 10.29 187-254 V, 50 Hz * F2 209 203 8.2 6.5 6.5  

SC12MLX 104L2606 MBP 730 1097 1321 900 1.38 1401 1.64 887 1371 1673 585 1.15 1119 1.61 1916 2.26 CSIR 3/4 12.87 187-254 V, 50 Hz * F2 219 213 8.2 6.5 6.5  

SC15MLX 104L2869 MBP 904 1358 1636 1114 1.36 1752 1.61 1119 1720 2105 763 1.20 1403 1.61 2425 2.24 CSIR 3/4 15.28 198-254 V, 50 Hz F2 219 213 10.2 6.2 6.2  

SC18MLX 104L2139 MBP 1055 1581 1902 1299 1.43 2037 1.70 1307 2004 2450 895 1.27 1636 1.70 2820 2.36 CSR 10 1 17.69 198-254 V, 50 Hz F2 219 213 10.2 6.2 6.2  

SC18MLX.3 104L2146 MBP 1103 1637 1964 1351 1.46 2109 1.71 1386 2100 2556 960 1.34 1717 1.73 2928 2.37 CSR 10 1 17.68 198-254 V, 50 Hz F2 219 213 10.2 6.2 6.2  

SC10/10DL 104L4091 M/HBP 1064 1670 2042 2935 3450 1345 1.33 2199 1.64 1290 2105 2604 3838 4597 1708 1.56 3023 2.24 CSIR 1 20.58 198-254 V, 50 Hz F2 249 244 12.0 6.2 6.2  

SC12/12DL 104L4092 M/HBP 1404 2208 2682 3793 4426 1783 1.36 2883 1.70 1732 2817 3461 5024 5978 2290 1.63 3974 2.35 CSIR 1 1/4 25.74 198-254 V, 50 Hz F2 259 254 12.0 6.2 6.2  

SC15/15DL 104L4093 M/HBP 1680 2576 3128 4455 5222 2094 1.38 3364 1.71 2071 3286 4029 5865 6995 2676 1.61 4633 2.33 CSR 10 1 1/2 30.56 198-254 V, 50 Hz F2 259 254 16.0 6.2 6.2  

GS21MLX 107B0502 MBP 1394 2164 2650 1748 1.81 2858 2.23 1711 2709 3358 2200 2.12 3954 3.09 CSR 20 1 1/4 21.20 198-254 V, 50 Hz F2 259 247 16.1 6.5 9.7  

GS26MLX 107B0503 MBP 1810 2764 3351 2254 1.86 3615 2.24 2243 3519 4325 2866 2.20 5027 3.12 CSR 20 1 1/2 26.30 198-254 V, 50 Hz F2 279 267 16.1 6.5 9.7  

GS34MLX 107B0504 MBP 2408 3575 4283 2953 1.71 4580 1.97 2998 4554 5527 3726 2.03 6330 2.74 CSR 20 1 3/4 33.80 198-254 V, 50 Hz F2 279 267 16.1 6.5 9.7  

R
29

0

TL3CN 102H4380 L/MBP 49 143 216 259 77 0.69 177 1.25 281 1.57 49 161 249 304 105 0.91 212 1.42 RSIR/CSIR 1/10 3.13 198-254 V, 50 Hz F1 163 159 6.2 6.2 5.0  

TL4CN 102H4490 L/MBP 70 183 267 317 108 0.82 222 1.30 344 1.63 76 212 316 380 146 1.07 270 1.51 RSIR/CSIR 1/8 3.86 198-254 V, 50 Hz F1 173 169 6.2 6.2 5.0  

TL5CN 102H4590 L/MBP 98 252 368 437 153 0.91 306 1.38 472 1.60 109 296 437 522 205 1.18 374 1.58 RSIR/CSIR/RSCR * 1/5 5.08 198-254 V, 50 Hz F1 173 169 6.2 6.2 5.0 X

DLE4CN 102H4465 L/MBP 90 232 332 386 142 1.14 280 1.79 411 2.13 103 277 401 469 191 1.48 345 2.03 522 2.69 CSIR/RSIR/RSCR * 1/6 4.00 198-254 V, 50 Hz F2 175 169 6.2 6.2 5.0  

DLE4.8CN 102H4565 L/MBP 96 276 403 482 182 1.21 335 1.75 539 2.25 128 339 495 596 243 1.56 423 2.04 708 2.91 CSIR/RSIR/RSCR * 1/4 4.80 198-254 V, 50 Hz F2 175 169 8.2 6.2 6.2  

DLE5.7CN 102H4653 L/MBP 145 342 493 588 224 1.18 412 1.76 650 2.18 168 415 604 723 298 1.53 517 2.03 850 2.80 CSIR/RSIR/RSCR * 1/4 5.70 198-254 V, 50 Hz F2 175 169 8.2 6.2 6.2  X

DLE6.5CN 102H4765 L/MBP 148 368 538 643 236 1.19 446 1.75 709 2.13 168 446 653 784 316 1.53 559 1.98 921 2.71 CSIR/RSIR/RSCR * 1/3 6.50 198-254 V, 50 Hz F2 175 169 8.2 6.2 6.2  

DLE7.5CN 102H4853 L/MBP 181 435 634 756 275 1.14 528 1.75 828 2.08 209 520 766 920 367 1.47 656 1.97 1077 2.65 CSIR/RSIR/RSCR * 1/3 7.48 198-254 V, 50 Hz F2 175 169 8.2 6.2 6.2 X 

NL7CN 105H6756 L/MBP 149 407 600 716 242 1.04 498 1.63 782 1.90 175 475 713 860 326 1.35 609 1.87 RSIR/RSCR/CSIR * 1/3 7.27 198-254 V, 50 Hz F1 203 197 8.2 6.2 6.2 X

NL9CN 105H6856 L/MBP 173 468 687 819 284 1.07 571 1.62 890 1.88 205 549 816 981 380 1.39 698 1.86 RSIR/RSCR/CSIR * 1/3 8.35 198-254 V, 50 Hz F1 203 197 8.2 6.2 6.2 X

NLE8.8CN 105H6880 L/MBP 222 513 741 881 1219 322 1.22 619 1.80 964 2.20 236 612 895 1069 1499 431 1.57 766 2.04 1246 2.78 CSIR/RSIR 1/2 8.76 198-254 V, 50 Hz F2 203 197 8.2 6.2 6.2  

NLE10CN 105H6175 L/MBP 246 595 864 1024 1396 363 1.14 721 1.73 1115 2.08 268 703 1039 1242 1724 487 1.47 889 1.95 1439 2.62 CSIR/RSIR 1/2 10.09 198-254 V, 50 Hz F2 203 197 8.2 6.2 6.2  

SC10CNX 104H8065 L/MBP 161 472 716 862 263 0.98 586 1.54 953 2.02 176 548 854 1044 359 1.27 725 1.84 CSR 5 1/3 10.29 198-254 V, 50 Hz F2 209 203 8.2 6.2 6.2  

SC12CNX 104H8265 L/MBP 224 603 928 1138 351 1.01 751 1.57 1279 2.00 227 712 1112 1374 475 1.31 941 1.85 CSR 5 1/2 12.87 198-254 V, 50 Hz F2 209 203 8.2 6.2 6.2  

SC15CNX 104H8565 L/MBP 266 789 1174 1403 434 1.04 970 1.65 1549 1.93 252 919 1417 1719 597 1.36 1206 1.89 CSR 10 1/2 15.28 198-254 V, 50 Hz F2 209 203 10.2 6.2 6.2  

SC18CNX 104H8865 L/MBP 305 919 1364 1628 534 1.05 1129 1.52 1806 1.72 316 1107 1686 2034 728 1.36 1438 1.80 CSR 10 3/4 17.69 198-254 V, 50 Hz F2 209 203 10.2 6.2 6.2  

SC10MNX 104H8075 MBP 505 780 946 634 1.51 1043 2.04 576 922 1133 352 1.20 781 1.75 1357 2.66 CSIR 1/2 10.29 198-254 V, 50 Hz F2 209 203 8.2 6.2 6.2  

SC12MNX 104H8275 MBP 659 996 1198 817 1.57 1330 2.06 758 1196 1463 475 1.13 1015 1.83 1744 2.71 CSIR 1/2 12.87 198-254 V, 50 Hz F2 219 213 8.2 6.2 6.2  

SC15MNX 104H8575 MBP 789 1168 1396 966 1.56 1512 1.96 968 1411 1681 681 1.51 1210 1.80 1948 2.48 CSIR 3/4 15.28 198-254 V, 50 Hz F2 219 213 8.2 6.2 6.2  

SC18MNX 104H8875 MBP 921 1331 1583 1112 1.48 1747 1.85 1110 1624 1946 778 1.31 1391 1.76 2284 2.41 CSIR 3/4 17.69 198-254 V, 50 Hz F2 219 213 10.2 6.2 6.2  

R
40

7C

SC10DL 104L2525 M/HBP 532 835 1021 1467 1725 673 1.33 1100 1.64 645 1053 1302 1919 2299 854 1.56 1512 2.24 CSIR 1/2 10.29 198-254 V, 50 Hz F2 209 203 8.2 6.2 6.2 X

SC12DL 104L2625 M/HBP 702 1104 1341 1897 2213 892 1.36 1441 1.70 866 1409 1731 2512 2989 1145 1.62 1987 2.35 CSIR 3/4 12.87 198-254 V, 50 Hz F2 219 213 10.2 6.2 6.2 X

SC15DL 104L2856 M/HBP 840 1288 1564 2228 2611 1047 1.38 1682 1.71 1036 1643 2015 2933 3498 1338 1.61 2317 2.34 CSR 10 3/4 15.28 198-254 V, 50 Hz F2 219 213 10.2 6.2 6.2 X

SC10/10DL 104L4091 M/HBP 1064 1670 2042 2935 3450 1345 1.33 2199 1.64 1290 2105 2604 3838 4597 1708 1.56 3023 2.24 CSIR 1 20.58 198-254 V, 50 Hz F2 249 244 12.0 6.2 6.2  

SC12/12DL 104L4092 M/HBP 1404 2208 2682 3793 4426 1783 1.36 2883 1.70 1732 2817 3461 5024 5978 2290 1.63 3974 2.35 CSIR 1 1/4 25.74 198-254 V, 50 Hz F2 259 254 12.0 6.2 6.2  

SC15/15DL 104L4093 M/HBP 1680 2576 3128 4455 5222 2094 1.38 3364 1.71 2071 3286 4029 5865 6995 2676 1.61 4633 2.33 CSR 10 1 1/2 30.56 198-254 V, 50 Hz F2 259 254 16.0 6.2 6.2  

R134a TL2.5G 102G4251 L/M/HBP 24 91 146 182 268 320 42 0.62 116 1.19 202 1.51 18 100 167 210 317 383 60 0.85 140 1.37 258 1.92 RSIR/CSIR 1/10 2.61 198-254 V, 60 Hz * S 163 159 6.2 6.2 5.0 X

R
40

4A
/R

50
7

NF7MLX 105F3721 MBP 539 811 974 666 1.34 1041 1.51 663 1031 1259 427 1.16 842 1.61 1441 2.12 CSIR 1/2 7.27 187-254 V, 60 Hz * F2 203 197 9.7 6.5 6.5 X

NL6.1MLX 105F3611 MBP 442 665 799 546 1.41 854 1.65 544 846 1032 350 1.24 690 1.67 1182 2.29 CSIR 1/3 6.13 187-254 V, 60 Hz * F2 203 197 8.2 6.5 6.5  

SC10CLX 104L2533 L/MBP 197 643 340 0.81 786 1.20 156 817 518 1.16 CSIR 1/2 10.29 198-254 V, 60 Hz * F2 209 203 8.2 6.2 6.2 X

SC10MLX 104L2506 MBP 711 1075 1294 348 0.80 881 1.37 1371 1.52 843 1334 1637 531 1.15 1086 1.58 1884 2.09 CSIR 3/4 10.29 187-254 V, 60 Hz * F2 209 203 8.2 6.5 6.5  

SC12MLX 104L2606 MBP 845 1264 1516 430 0.83 1040 1.35 1605 1.49 1011 1576 1925 651 1.18 1285 1.57 2206 2.05 CSIR 3/4 12.87 187-254 V, 60 Hz * F2 219 213 8.2 6.5 6.5  

SC18MLX 104L2138 MBP 1230 1817 2175 1502 1.26 2337 1.47 1523 2331 2843 1034 1.18 1904 1.52 3259 2.07 CSR 10 1 17.69 187-254 V, 60 Hz F2 219 213 9.7 6.5 6.5  

SC15MLX.2 104L2803 MBP 998 1499 1805 1230 1.36 1934 1.62 1235 1898 2323 842 1.20 1549 1.61 2677 2.24 CSR 15 3/4 15.28 187-254 V, 60 Hz F2 219 213 10.2 6.5 6.5  
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Компрессоры для Льдогенераторов • 115 V / 60 Hz Электрические компоненты: Согласно спецификации или каталога “Герметичные Компрессоры переменного тока”
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EN 12900
Производительность [Вт]
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Температура кипения [°C]

EN 12900 ASHRAE
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Температура кипения [°C]

ASHRAE

Ти
п 

м
от

ор
а

Р
аб

оч
ий

 к
он

де
нс

ат
ор

 
(*

О
пц

ио
на

ль
но

)

М
ощ

но
ст

ь

Р
аб

оч
ий

 о
бъ

ем

Электрические 
параметры

(*  Двойная частота 
50/60Hz)

О
хл

аж
де

ни
е 

ко
м

пр
ес

со
ра

 
(в

 с
оо

тв
ет

св
ии

 с
о 

сп
ец

иф
ик

ац
ие

й)

Размеры

LBP параметры 
эксплуатации
-25°C / 55°C

MBP параметры 
эксплуатации
-10°C / 45°C

HBP параметры 
эксплуатации

5°C / 50°C

LBP параметры 
эксплуатации 

-23.3°C / 54.4°C

MBP параметры 
эксплуатации 
-6.7°C / 54.4°C

HBP параметры 
эксплуатации 
7.2°C / 54.4°C

Высота
[mm]

Расположение патрубков/
I.D.

[mm]

А
ль

те
рн
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но
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ен
ие

 в
оз
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м

ож
но

-35 -15 -5 0 10 15

Холодо-
произво-
дитель-

ность
COP

Холодо-
произво-
дитель-

ность
COP

Холодо-
произво-
дитель-

ность
COP

-35 -15 -5 0 10 15

Холодо-
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дитель-

ность
COP

Холодо-
произво-
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ность
COP

Холодо-
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A B
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вание
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Нагне-
тание

E

Ох-
лаж-

дения 
масла

F[Вт] [Вт/Вт] [Вт] [Вт/Вт] [Вт] [Вт/Вт] [Вт] [Вт/Вт] [Вт] [Вт/Вт] [Вт] [Вт/Вт] μF [HP] [cm³]

R
40

4A
/R

50
7

TF4CLX 102U2102 L/MBP 89 248 368 440 139 0.79 305 1.21 470 1.23 100 311 475 576 207 1.13 389 1.44 654 1.72 CSIR 1/5 3.86 103 to 135 V, 60 Hz F2 173 169 6.5 6.5 5.0  

NF5.5CLX 105F1621 L/MBP 167 431 628 745 248 0.87 524 1.30 799 1.43 192 539 814 984 367 1.23 667 1.58 1113 2.02 CSIR 1/3 6.13 95 to 135 V, 60 Hz F2 203 197 8.2 6.5 6.5 X

NF7CLX 105F1721 L/MBP 203 543 797 947 306 0.87 662 1.33 1017 1.47 228 675 1029 1248 453 1.23 841 1.61 1417 2.08 CSIR 1/2 7.27 95 to 135 V, 60 Hz F2 197 191 8.2 6.5 6.5 X

SC10CL 104L1503 L/MBP 152 635 990 1201 270 0.68 802 1.29 1262 1.50 130 701 1157 1442 418 0.99 936 1.47 1690 2.05 CSIR 1/2 10.29 103 to 127 V, 60 Hz F2 209 203 8.2 6.5 6.5  X

SC12MLX 104L1606 MBP 852 1280 1542 1051 1.30 1661 1.52 1042 1631 2003 686 1.18 1328 1.56 2315 2.12 CSIR 3/4 12.87 95 to 135 V, 60 Hz F2 219 213 8.2 6.5 6.5  

SC15MLX 104L1805 MBP 984 1478 1780 1213 1.22 1918 1.42 1203 1883 2313 792 1.10 1533 1.45 2673 1.98 CSIR/CSR * 3/4 15.28 95 to 135 V, 60 Hz F2 219 213 9.7 6.5 6.5  

SC18MLX 104L2105 MBP 1230 1817 2175 1502 1.26 2337 1.47 1523 2331 2843 1034 1.18 1904 1.52 3259 2.07 CSR 23.5 1 17.69 103 to 127 V, 60 Hz F2 219 213 9.7 6.5 6.5  

SC15MLX.2 104L1807 MBP 999 1480 1772 1222 1.30 1905 1.49 1236 1897 2315 836 1.23 1548 1.55 2656 2.09 CSR 23.5 3/4 15.28 103 to 127 V, 60 Hz F2 219 213 9.7 6.5 6.5  

R
29

0

TL4.0CNX.2 102H3490 L/MBP 100 260 388 467 157 0.97 319 1.57 517 2.07 107 310 467 566 212 1.27 399 1.85 671 2.69 CSIR 1/5 4.01 95 to 135 V, 60 Hz F2 173 169 6.5 6.5 5.0  

TL4.8CNX.2 102H3590 L/MBP 126 316 461 547 195 1.03 384 1.57 601 1.96 137 380 560 668 263 1.34 479 1.86 772 2.52 CSIR 1/4 4.78 95 to 135 V, 60 Hz F2 173 169 6.5 6.5 5.0  

NL7.3CNX.2 105H6790 L/MBP 203 513 757 901 315 1.11 627 1.71 990 2.16 244 612 917 1103 422 1.44 783 2.02 1288 2.81 CSIR 1/2 7.27 95 to 135 V, 60 Hz F2 203 197 8.2 6.5 6.5  

NL8.4CNX.2 105H6090 L/MBP 235 591 863 1028 363 1.14 717 1.71 1127 2.10 267 699 1038 1249 487 1.47 887 1.98 1467 2.72 CSIR 1/2 8.35 95 to 135 V, 60 Hz F2 203 197 8.2 6.5 6.5  

SC10CNX.2 104H7070 L/MBP 187 633 966 1165 320 0.87 789 1.61 1298 2.26 156 728 1163 1428 449 1.17 985 1.93 CSIR 1/2 10.29 95 to 135 V, 60 Hz F2 209 203 9.7 6.5 6.5  

SC12CNX.2 104H7270 L/MBP 276 784 1162 1388 449 0.98 961 1.65 1542 2.11 282 930 1423 1723 614 1.29 1212 1.93 CSIR 3/4 12.87 95 to 135 V, 60 Hz F2 209 203 9.7 6.5 6.5  
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Компрессоры для Льдогенераторов • 115 V / 60 Hz Электрические компоненты: Согласно спецификации или каталога “Герметичные Компрессоры переменного тока”
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Размеры

LBP параметры 
эксплуатации
-25°C / 55°C

MBP параметры 
эксплуатации
-10°C / 45°C

HBP параметры 
эксплуатации

5°C / 50°C

LBP параметры 
эксплуатации 

-23.3°C / 54.4°C

MBP параметры 
эксплуатации 
-6.7°C / 54.4°C

HBP параметры 
эксплуатации 
7.2°C / 54.4°C
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вание

C

Сервис-
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F[Вт] [Вт/Вт] [Вт] [Вт/Вт] [Вт] [Вт/Вт] [Вт] [Вт/Вт] [Вт] [Вт/Вт] [Вт] [Вт/Вт] μF [HP] [cm³]

R
40

4A
/R

50
7

TF4CLX 102U2102 L/MBP 89 248 368 440 139 0.79 305 1.21 470 1.23 100 311 475 576 207 1.13 389 1.44 654 1.72 CSIR 1/5 3.86 103 to 135 V, 60 Hz F2 173 169 6.5 6.5 5.0  

NF5.5CLX 105F1621 L/MBP 167 431 628 745 248 0.87 524 1.30 799 1.43 192 539 814 984 367 1.23 667 1.58 1113 2.02 CSIR 1/3 6.13 95 to 135 V, 60 Hz F2 203 197 8.2 6.5 6.5 X

NF7CLX 105F1721 L/MBP 203 543 797 947 306 0.87 662 1.33 1017 1.47 228 675 1029 1248 453 1.23 841 1.61 1417 2.08 CSIR 1/2 7.27 95 to 135 V, 60 Hz F2 197 191 8.2 6.5 6.5 X

SC10CL 104L1503 L/MBP 152 635 990 1201 270 0.68 802 1.29 1262 1.50 130 701 1157 1442 418 0.99 936 1.47 1690 2.05 CSIR 1/2 10.29 103 to 127 V, 60 Hz F2 209 203 8.2 6.5 6.5  X

SC12MLX 104L1606 MBP 852 1280 1542 1051 1.30 1661 1.52 1042 1631 2003 686 1.18 1328 1.56 2315 2.12 CSIR 3/4 12.87 95 to 135 V, 60 Hz F2 219 213 8.2 6.5 6.5  

SC15MLX 104L1805 MBP 984 1478 1780 1213 1.22 1918 1.42 1203 1883 2313 792 1.10 1533 1.45 2673 1.98 CSIR/CSR * 3/4 15.28 95 to 135 V, 60 Hz F2 219 213 9.7 6.5 6.5  

SC18MLX 104L2105 MBP 1230 1817 2175 1502 1.26 2337 1.47 1523 2331 2843 1034 1.18 1904 1.52 3259 2.07 CSR 23.5 1 17.69 103 to 127 V, 60 Hz F2 219 213 9.7 6.5 6.5  

SC15MLX.2 104L1807 MBP 999 1480 1772 1222 1.30 1905 1.49 1236 1897 2315 836 1.23 1548 1.55 2656 2.09 CSR 23.5 3/4 15.28 103 to 127 V, 60 Hz F2 219 213 9.7 6.5 6.5  

R
29

0

TL4.0CNX.2 102H3490 L/MBP 100 260 388 467 157 0.97 319 1.57 517 2.07 107 310 467 566 212 1.27 399 1.85 671 2.69 CSIR 1/5 4.01 95 to 135 V, 60 Hz F2 173 169 6.5 6.5 5.0  

TL4.8CNX.2 102H3590 L/MBP 126 316 461 547 195 1.03 384 1.57 601 1.96 137 380 560 668 263 1.34 479 1.86 772 2.52 CSIR 1/4 4.78 95 to 135 V, 60 Hz F2 173 169 6.5 6.5 5.0  

NL7.3CNX.2 105H6790 L/MBP 203 513 757 901 315 1.11 627 1.71 990 2.16 244 612 917 1103 422 1.44 783 2.02 1288 2.81 CSIR 1/2 7.27 95 to 135 V, 60 Hz F2 203 197 8.2 6.5 6.5  

NL8.4CNX.2 105H6090 L/MBP 235 591 863 1028 363 1.14 717 1.71 1127 2.10 267 699 1038 1249 487 1.47 887 1.98 1467 2.72 CSIR 1/2 8.35 95 to 135 V, 60 Hz F2 203 197 8.2 6.5 6.5  

SC10CNX.2 104H7070 L/MBP 187 633 966 1165 320 0.87 789 1.61 1298 2.26 156 728 1163 1428 449 1.17 985 1.93 CSIR 1/2 10.29 95 to 135 V, 60 Hz F2 209 203 9.7 6.5 6.5  

SC12CNX.2 104H7270 L/MBP 276 784 1162 1388 449 0.98 961 1.65 1542 2.11 282 930 1423 1723 614 1.29 1212 1.93 CSIR 3/4 12.87 95 to 135 V, 60 Hz F2 209 203 9.7 6.5 6.5  
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TF FR

TL TL - большая база 
(в основном для типа 115 V)
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NF DLE 

NL / NLE TL - большая база 
(в основном для типа 115 V)
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SC-Twin SLV

SC / SCE SC (внешн.защита)



15

GS

Примечание: 
Для GS34CLX 
компрессо-
ров патрубки 
всасывания 
и сервисный 
взаимозаменя-
емы.
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1958
Начало производства 
компрессоров серии  
PW.

1972
Начало 
производства 
компрессоров 
FR

1993
Старт производства компрессоров 
на натуральном хладагенте  R600a 
(изобутан).      

Основан Завод в Чрномель, Словения.

2008
Основан Завод в Уцин 
(Wuqing) Китай.

1970
Внедрение моделей SC. 
Начало стандартизации 
установочных платформ 
в коммерческом 
применении.

1990
Начало 
производства 
компрессоров 
NL.

2002
Основан Завод в Злате 
Моравче, Словакия.

2010
Начало производства серии SLV-CNK.2 
и SLV-CLK.2 с изменяемой скоростью. 
Производство  BD1.4 Micro DC и DLX NLU 
компрессоров. 

1956
Основание 
производства и Штаб-
квартиры в Фленсбурге, 
Германия.

1999
Старт производства 
компрессоров 
на натуральном.
хладагенте  R290 
(пропан).

1977
Старт производства 
платформ TL и BD.

1992
Начало производства 
компрессоров PL.

2005
Начало 
производства 
компрессоров GS. 

2013
Начало производства XV-
компрессоров, открывающих
новую главу в холодильной 
индустрии.
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