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Эластичные полосовые завесы из ПВХ-пленки 
 

Техническое описание по монтажу и эксплуатации эластичной 
полосовой завесы из ПВХ-пленки. 

 

Устройство изделия 

Полосовая завеса состоит из подвесной 
конструкции и взаимно перекрывающихся слоев 
полос из ПВХ-плёнки. 
Подвесная конструкция состоит из гребёнки (1), 
которая может монтироваться на вертикальную или 
горизонтальную поверхность проема. Пары 
пластин (3) соединяются между собой заклёпками 
(4) с одного края ПВХ полосы (2). Конструкция 
подвесной системы позволяет оперативно и без 
использования инструмента изменять степень 
перекрытия полос. 
 

1 - Гребёнка 
2 - ПВХ плёнка 
3 - Пластины 
4 - Заклёпки 

 
Монтаж изделия 

Закрепить подвесную конструкцию (гребёнку) в проём или на стену над проёмом, обеспечив 
ее горизонтальное положение (использовать крепёж, соответствующий материалу проема). 
Разместить на гребёнке полосы из ПВХ-пленки (склёпанные) в соответствии с требуемым 
вариантом перекрытий полос. 
 
Способы крепления полосовой завесы 

 
 

 Варианты перекрытия полос,  
для пленок разного размера 

 

     
            200х2мм                        300х3мм 

 

     


